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HOBERG & DRIESCH FINLAND OY

Hoberg & Drieschin tarina alkoi Saksassa vuonna 1948, kun 
Peter Hoberg ja Toni Driesch saivat idean tukkuliikkeestä, joka 
tarjoaisi kattavan valikoiman korkealaatuisia saumattomia 
teräsputkia suoraan varastosta.

Näiden yli 70v aikana H&D on kehittynyt yhden toimipisteen 
tukkuliikkeestä Euroopan laajuiseksi konserniksi. Tuote- ja 
palveluvalikoimaa on laajennettu, ja asiantuntemusta on 
kertynyt usean sukupolven ajalta. 

Kaikesta kehityksestä ja laajentumisesta huolimatta, 
liiketoiminnan ydin on säilynyt kuitenkin ennallaan; 

H&D tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman 
laadukkaita teräsputkia suoraan varastosta.

Hoberg & Driesch Finland Oy on osa kansainvälistä Hoberg 
& Driesch -konsernia ja edustaa kaikkia konsernin liiketoimia 
Suomessa. 

Tarjoamamme 13 000 tuotteen varastovalikoima 
valmistetaan Euroopan johtavissa putkitehtaissa. Tämä 
takaa asiakkaillemme turvalliset, laadukkaat ja standardien 
vaatimukset täyttävät tuotteet. Toimitamme tuotteita kaikista 
konsernin varastoista nopealla toimitusajalla, sekä sahaamme 
niitä määrämittaan. Lisäksi tarjoamme asiakaskohtaisia 
varastointi- ja logistiikkaratkaisuja. 

Henkilökunnallamme on kymmenien vuosien kokemus 
tuotteista ja toimialasta, he auttavat mielellään teitä 
löytämään sopivat tuotteet ja ratkaisut. 

Pääkonttori: Oulu
Varasto ja sahauspalvelut: Turenki ja Kuopio
Myyntikonttorit: Oulu, Helsinki, Turenki ja Kuopio
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SAUMATTOMAT
SYLINTERIPUTKET

Ulkohalkaisija (OD)
30 - 300 mm

Sisähalkaisija (ID)
20 - 260 mm
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SAUMATTOMAT SYLINTERIPUTKET

Standardit EN 10305-1

Ainestodistukset EN 10204:3.1

Varastolaadut E355

Varastolaadun toimitustila SR (jännityksenpoistohehkutettu 
kylmävetämisen jälkeen)

E355+SR / SAUMATTOMAT RULLAKIILLOTETUT SYLINTERIPUTKET

Teräsluokka E (koneteräs)

Myötölujuusluokka 355 N/mm�

Standardi EN10305-1

Kemiallinen 
koostumus %

C Si Mn P S Al

≤ 0.22 ≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤ 0.025 ≤ 0.040 ≥ 0.015

Myötöraja
WT ≤ 15mm WT ≤ 16 mm

520 N/mm� 490 N/mm�

Murtolujuus 580 N/mm�

Murtovenymä min. 15 %

TOLERANSSIT

Ulkohalkaisija EN 10305-1

Seinämävahvuus EN 10305-1

Sisähalkaisija H8

Pinnan karheus Ra max. 0.3 µm

Suoruus 1/1000 mm

OD

ID

http://www.hoberg-driesch.fi
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* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

Ø ID
mm E355+SR Paino

kg/m

30,0 20,0 106042 3,08

35,0 30,0 2,00

35,0 25,0 104453 3,70

35,0 20,0 110661 5,09

38,0 32,0 2,59

40,0 32,0 104455 3,55

40,0 30,0 104456 4,32

40,0 25,0 104457 6,01

40,0 20,0 106043 7,40

42,0 32,0 104458 4,56

42,0 30,0 108781 5,33

45,0 35,0 104459 4,93

45,0 32,0 104460 6,17

45,0 30,0 104461 6,94

45,0 25,0 104462 8,63

48,0 40,0 106737 4,34

50,0 45,0 110448 2,93

50,0 40,0 104463 5,55

50,0 35,0 104464 7,86

50,0 30,0 104465 9,86

52,0 40,0 104466 6,81

52,0 32,0 104468 10,40

55,0 45,0 104469 6,17

55,0 40,0 104470 8,79

55,0 38,0 109247 9,75

55,0 35,0 104471 11,10

56,0 50,0 3,92

60,0 50,0 104473 6,78

60,0 48,0 118911 7,99

60,0 45,0 104474 9,71

60,0 40,0 106895 12,33

62,0 50,0 104476 8,29

65,0 55,0 104478 7,40

65,0 50,0 104479 10,60

65,0 45,0 104480 13,60

68,0 55,0 109427 9,86

70,0 63,0 5,74

70,0 60,0 104481 8,01

70,0 55,0 104482 11,60

70,0 50,0 104483 14,80

70,0 40,0 107668 20,35

Ø OD
mm

Ø ID
mm E355+SR Paino

kg/m

72,0 60,0 104484 9,77

73,0 63,0 104485 8,38

75,0 65,0 104486 8,64

75,0 63,0 104438 10,20

75,0 60,0 104487 12,50

75,0 55,0 104488 16,00

75,0 50,0 106736 19,27

75,0 45,0 107705 22,19

77,0 63,0 104489 12,08

78,0 63,0 104491 13,00

80,0 70,0 104439 9,25

80,0 65,0 104493 13,40

80,0 63,0 104494 14,99

80,0 60,0 104497 17,30

80,0 55,0 107305 20,81

80,0 50,0 104498 24,05

82,0 70,0 104499 11,40

82,0 50,0 26,04

83,0 63,0 104500 18,00

85,0 75,0 104501 9,87

85,0 70,0 104502 14,33

85,0 65,0 104503 18,50

85,0 60,0 104504 22,35

85,0 55,0 110966 25,90

87,0 75,0 104505 11,99

88,0 63,0 104506 23,27

90,0 80,0 104507 10,50

90,0 75,0 104508 15,30

90,0 70,0 104509 19,70

90,0 65,0 106643 23,89

90,0 60,0 104510 27,74

92,0 80,0 104511 12,70

95,0 85,0 104512 11,10

95,0 80,0 104513 16,20

95,0 75,0 104515 21,00

95,0 70,0 104516 25,43

95,0 65,0 106735 29,59

95,0 63,0 121113 47,79

100,0 90,0 104517 11,70

100,0 85,0 104495 17,10

100,0 80,0 104518 22,20

http://www.hoberg-driesch.fi


9

© Pidätämme oikeuden muutoksiin. Ajankohtaisimman tuotetiedon saat ottamalla yhteyden myyntiimme.

HO
BE

RG
 &

 D
RI

ES
CH

 TU
OT

EL
UE

TT
EL

O
HY

DR
AU

LII
KK

A 
/ S

AU
M

AT
TO

M
AT

 SY
LI

NT
ER

IP
UT

KE
T

ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

Ø ID
mm E355+SR Paino

kg/m

100,0 75,0 104520 26,97

100,0 70,0 104521 31,44

102,0 90,0 104522 14,21

105,0 95,0 12,33

105,0 90,0 104524 18,03

105,0 85,0 104525 23,40

105,0 80,0 104526 28,50

105,0 75,0 104527 33,29

107,0 95,0 108821 14,94

110,0 100,0 104529 12,90

110,0 95,0 104530 19,00

110,0 90,0 104531 24,70

110,0 85,0 104533 30,10

110,0 80,0 104534 35,10

110,0 75,0 39,92

112,0 100,0 104536 15,70

115,0 105,0 108851 13,57

115,0 100,0 104537 19,90

115,0 95,0 104539 25,09

115,0 90,0 104540 31,60

115,0 85,0 105945 36,99

120,0 110,0 104541 14,18

120,0 105,0 104542 20,81

120,0 100,0 104543 27,10

120,0 95,0 104544 33,14

120,0 90,0 104545 38,80

120,0 80,0 110405 49,32

125,0 115,0 108782 14,80

125,0 110,0 104547 21,73

125,0 105,0 104548 28,40

125,0 100,0 104549 34,70

130,0 120,0 104552 15,40

130,0 115,0 104553 22,66

130,0 110,0 104554 29,60

130,0 105,0 105879 36,20

130,0 100,0 104555 42,50

130,0 90,0 115635 54,27

132,0 120,0 110024 18,64

133,0 115,0 27,53

135,0 125,0 104556 16,03

135,0 120,0 104557 23,58

Ø OD
mm

Ø ID
mm E355+SR Paino

kg/m

135,0 115,0 104558 30,83

135,0 110,0 104559 37,76

135,0 105,0 108716 44,40

135,0 100,0 107163 50,71

140,0 130,0 104560 16,60

140,0 125,0 104561 24,50

140,0 120,0 104562 32,10

140,0 115,0 104563 39,30

140,0 110,0 104564 46,24

140,0 100,0 104565 59,19

142,0 125,0 27,98

145,0 130,0 104567 25,43

145,0 125,0 33,30

145,0 125,0 104568 33,30

145,0 120,0 104570 40,85

145,0 115,0 106656 48,09

150,0 140,0 104572 17,90

150,0 130,0 104573 34,50

150,0 125,0 104574 42,40

150,0 120,0 104576 49,94

150,0 110,0 108794 64,13

155,0 140,0 104577 27,30

155,0 135,0 108852 35,77

155,0 130,0 106019 43,94

155,0 125,0 104579 51,80

157,0 140,0 31,13

160,0 150,0 104580 19,10

160,0 145,0 107306 28,21

160,0 140,0 104581 36,99

160,0 135,0 104582 45,47

160,0 130,0 104583 53,64

160,0 125,0 104584 61,50

160,0 120,0 104586 69,05

160,0 110,0 110079 83,23

165,0 150,0 104588 29,13

165,0 145,0 106911 38,22

165,0 140,0 104589 47,01

165,0 130,0 121114 63,66

170,0 160,0 104590 20,30

170,0 155,0 107307 30,06

170,0 150,0 104591 39,46

http://www.hoberg-driesch.fi
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* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

Ø ID
mm E355+SR Paino

kg/m

170,0 145,0 104592 48,55

170,0 140,0 104593 57,34

170,0 130,0 107726 73,98

175,0 160,0 104595 30,98

175,0 150,0 104597 50,09

175,0 145,0 108769 59,18

175,0 140,0 104598 67,97

180,0 160,0 104599 41,90

180,0 150,0 104600 61,00

180,0 140,0 104601 78,92

185,0 165,2 42,85

185,0 160,0 104603 53,18

185,0 150,0 121115 72,29

190,0 170,0 106654 44,39

190,0 165,0 106088 54,73

190,0 160,0 104604 64,70

190,0 150,0 104605 83,84

195,0 170,0 106655 56,27

195,0 160,0 104606 76,60

200,0 180,0 104608 46,86

200,0 175,0 106806 57,81

200,0 170,0 104609 68,44

200,0 160,0 104610 88,78

203,0 160,0 96,23

205,0 180,0 104612 59,34

210,0 185,0 108924 60,88

210,0 180,0 104614 72,14

210,0 170,0 108796 93,73

210,0 160,0 118881 114,05

215,0 200,0 104615 38,40

215,0 180,0 104616 85,24

220,0 200,0 104617 51,79

220,0 190,0 104618 75,83

220,0 180,0 104619 98,64

225,0 200,0 104620 65,50

225,0 180,0 108768 112,36

230,0 200,0 104621 79,50

230,0 190,0 108797 103,60

230,0 180,0 106061 126,41

235,0 200,0 104622 93,87

240,0 220,0 120641 56,72

Ø OD
mm

Ø ID
mm E355+SR Paino

kg/m

240,0 210,0 106420 83,23

240,0 200,0 104623 108,50

245,0 220,0 106083 71,69

245,0 210,0 98,18

245,0 200,0 104624 123,45

250,0 220,0 104625 86,93

250,0 210,0 108798 113,46

250,0 200,0 104628 138,71

255,0 220,0 114260 102,50

260,0 220,0 104629 118,36

270,0 230,0 108799 123,33

270,0 220,0 104630 151,05

280,0 250,0 107625 98,05

280,0 240,0 108460 128,23

290,0 250,0 108800 133,20

300,0 260,0 110174 138,10

300,0 250,0 104631 169,54

http://www.hoberg-driesch.fi


HITSATUT
SYLINTERIPUTKET

Ulkohalkaisija (OD)
25 - 125 mm

Sisähalkaisija (ID)
20 - 110 mm
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HITSATUT SYLINTERIPUTKET

Standardit EN 10305-2

Ainestodistukset EN 10204:3.1

Varastolaadut E355

Varastolaadun toimitustila C (kylmävedetty)

E355+C / HITSATUT KYLMÄVEDETYT SYLINTERIPUTKET

Teräsluokka E (koneteräs)

Myötölujuusluokka 355 N/mm�

Standardi EN10305-2

Kemiallinen 
koostumus %

C Si Mn P S Al

≤ 0.22 ≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤ 0.025 ≤ 0.025 ≥ 0.020

Murtolujuus 640 N/mm�

Murtovenymä 4 %

TOLERANSSIT

Ulkohalkaisija EN 10305-2

Seinämävahvuus EN 10305-2

Reiän toleranssi H9-H10

Pinnan karheus Ra max. 0.8 µm

Suoruus 1/1000 mm

OD

ID

http://www.hoberg-driesch.fi
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* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

Ø ID
mm E355+C Paino

kg/m

25,0 20,0 1,39

30,0 25,0 104633 1,70

30,0 20,0 109364 3,08

31,0 25,0 2,07

35,0 30,0 2,00

35,0 25,0 104635 3,70

36,0 30,0 108983 2,44

38,0 32,0 104636 2,59

38,0 30,0 3,35

40,0 32,0 104637 3,55

40,0 30,0 104638 4,32

42,0 35,0 108984 3,32

42,0 32,0 104639 4,56

43,0 35,0 3,85

45,0 40,0 109645 2,62

45,0 36,0 4,50

45,0 35,0 104640 4,93

48,0 40,0 104626 4,34

50,0 45,0 2,93

50,0 42,0 109532 4,54

50,0 40,0 104627 5,55

50,8 41,3 109648 5,41

52,0 45,0 109366 4,19

55,0 50,0 108813 3,24

55,0 45,0 104641 6,17

55,0 40,0 109888 8,79

56,0 50,0 3,92

57,0 50,0 109421 4,62

58,0 50,0 5,33

60,0 50,0 104642 6,78

60,0 49,5 7,09

60,0 45,0 9,71

62,0 50,0 104643 8,29

63,0 55,0 5,82

65,0 60,0 3,85

65,0 55,0 104644 7,40

65,0 50,0 109647 10,64

68,0 60,0 109490 6,31

69,0 63,0 104645 4,88

70,0 60,0 104646 8,02

70,0 55,0 108985 11,56

Ø OD
mm

Ø ID
mm E355+C Paino

kg/m

72,0 60,0 9,77

73,0 63,0 8,38

75,0 65,0 104647 8,63

75,0 63,0 104648 10,21

75,0 60,0 106893 12,49

76,2 66,7 109534 8,39

78,0 70,0 7,30

78,0 63,0 109541 13,00

80,0 70,0 104650 9,25

80,0 69,5 9,68

80,0 65,0 109651 13,41

82,0 70,0 11,25

85,0 75,0 108462 9,87

85,0 70,0 14,33

86,0 80,0 6,14

87,0 75,0 109367 11,99

88,9 82,6 6,71

90,0 80,0 104653 10,48

90,0 75,0 109471 15,26

92,0 80,0 109470 12,73

95,0 85,0 109537 11,10

95,0 80,0 107754 16,18

100,0 90,0 108444 11,70

100,0 85,0 17,10

102,0 90,0 14,20

105,0 95,0 12,33

105,0 93,0 14,65

105,0 90,0 18,03

105,3 91,0 115675 17,31

106,0 100,0 104654 7,62

110,0 100,0 104655 12,90

110,0 95,0 18,96

112,0 100,0 108988 15,68

114,3 101,6 109732 16,90

115,0 100,0 108705 19,90

120,0 105,0 109368 20,81

120,0 100,0 27,10

125,0 110,0 108989 21,73

http://www.hoberg-driesch.fi


KROMATUT
PUTKIVARRET JA TANGOT

Ulkohalkaisija (OD)
12 - 140 mm

Sisähalkaisija (ID)
6 - 120 mm

Ulkohalkaisija (OD)
4 - 300 mm

TANGOT PUTKIVARRET
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KROMATUT PUTKIVARRET

Standardit EN 10305-1

Ainestodistukset EN 10204:3.1

Varastolaadut E355

Varastolaadun toimitustila SR (jännityksenpoistohehkutettu 
kylmävetämisen jälkeen)

E355+SR / KROMATUT PUTKIVARRET

Teräsluokka E (koneteräs)

Myötölujuusluokka 355 N/mm�

Standardi EN10305-1

Kemiallinen 
koostumus %

C Si Mn P S Al

≤ 0.22 ≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤ 0.025 ≤ 0.040 ≥ 0.015

Myötöraja
WT ≤ 15mm WT ≤ 16 mm

520 N/mm� 490 N/mm�

Murtolujuus 580 N/mm�

Murtovenymä min. 15 %

TOLERANSSIT

Kromi-pinnoitteen vahvuus min. 20 µm

Kromi-pinnoitteen kovuus 900 HV

Pinnan karheus Ra max. 0.2 µm

Suoruus max 0.25 / 1000 mm

Ulkohalkaisija ISO f7

Korroosionkesto min. 200h ISO 9227-NSS, Luokka 9

OD

ID

http://www.hoberg-driesch.fi
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* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

Ø ID
mm E355 Paino

kg/m

12,0 6,0 1 0 8 7 9 3 0,67

16,0 10,0 1 0 8 5 0 2 0,96

18,0 12,0 1,11

20,0 14,0 1 0 7 7 9 1 1,26

22,0 12,0 1 1 4 5 5 9 2,10

25,0 18,0 1,86

25,0 15,0 1 0 5 9 9 8 2,47

28,0 16,0 3,26

28,0 15,0 1 0 6 8 9 8 3,45

30,0 20,0 1 0 1 9 1 7 3,08

30,0 15,0 1 0 9 0 6 9 4,16

32,0 22,0 1 0 8 7 2 2 3,33

35,0 25,0 1 0 1 9 1 8 3,70

35,0 20,0 1 0 9 0 7 0 5,09

36,0 26,0 1 0 8 7 2 0 3,82

36,0 16,0 6,41

37,0 20,0 1 1 1 0 2 3 5,97

40,0 30,0 1 0 1 9 1 9 4,32

40,0 28,0 1 0 8 52 6 5,03

40,0 25,0 1 0 9 0 7 2 6,01

40,0 20,0 7,40

40,0 16,0 1 0 9 9 6 0 8,29

45,0 35,0 1 0 5 9 9 4 4,93

45,0 30,0 1 0 8 7 1 9 6,94

45,0 25,0 1 0 5 9 9 3 8,63

50,0 40,0 1 0 1 9 2 0 5,55

50,0 35,0 1 0 8 1 1 8 7,86

50,0 34,0 1 2 1 1 4 0 8,29

50,0 30,0 1 0 1 9 2 1 9,87

50,0 28,0 10,58

50,0 24,0 11,86

50,0 23,5 12,01

55,0 45,0 1 0 5 9 9 9 6,17

55,0 40,0 1 0 7 51 2 8,79

55,0 35,0 1 0 6 6 4 4 11,10

56,0 35,0 11,78

60,0 50,0 1 0 1 9 0 6 6,78

60,0 45,0 1 0 8 7 2 8 9,71

60,0 40,0 1 0 6 0 0 0 12,33

60,0 32,0 15,88

63,0 43,0 1 1 52 3 8 13,07

Ø OD
mm

Ø ID
mm E355 Paino

kg/m

65,0 50,0 1 0 8 9 7 1 10,64

65,0 45,0 1 0 8 7 2 9 13,56

70,0 60,0 1 0 9 3 1 8 8,02

70,0 58,0 1 0 8 4 8 7 9,47

70,0 55,0 1 0 9 1 9 1 11,56

70,0 50,0 1 0 1 9 2 2 14,80

70,0 40,0 1 1 52 4 0 20,35

75,0 63,0 1 1 1 1 2 5 10,21

75,0 60,0 1 0 8 8 9 4 12,48

75,0 55,0 1 0 8 7 3 0 16,03

80,0 70,0 1 0 8 1 1 9 9,25

80,0 68,0 10,95

80,0 65,0 1 0 7 7 9 2 13,41

80,0 60,0 1 0 1 9 2 3 17,26

80,0 56,0 20,12

80,0 50,0 1 0 9 0 7 3 24,05

85,0 65,0 1 0 8 1 1 7 18,50

85,0 56,0 25,21

85,0 53,0 27,23

90,0 75,0 1 0 8 8 9 7 15,26

90,0 71,0 18,86

90,0 70,0 1 0 6 0 0 1 19,73

90,0 60,0 1 0 8 0 9 6 27,74

90,0 56,0 30,61

100,0 85,0 17,11

100,0 80,0 1 0 1 9 2 4 22,20

100,0 75,0 1 2 1 1 41 26,97

100,0 70,0 1 0 9 1 4 7 31,44

105,0 80,0 28,51

110,0 90,0 1 0 9 1 4 8 24,66

110,0 82,0 33,14

115,0 90,0 31,60

115,0 80,0 42,08

120,0 100,0 1 0 8 1 2 2 27,10

120,0 92,0 36,60

120,0 90,0 1 0 9 1 9 6 38,84

125,0 105,0 28,36

125,0 100,0 1 1 0 0 4 0 34,68

130,0 110,0 29,59

130,0 100,0 1 1 0 5 3 8 42,54

140,0 120,0 1 1 0 1 6 2 32,06
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18 ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

KROMATUT TANGOT

Ainestodistukset EN 10204:3.1

Varastolaadut

20MnV6, 42CrMo4, C45E

Induktiokarkaistut: 42CrMo4, C45E

Nikkelikromatut: 20MnV6

TOLERANSSIT

Kromi-pinnoitteen vahvuus OD < 20mm min. 15 µm
OD > 20mm min. 20 µm

Kromi-pinnoitteen kovuus 900 HV

Induktiokarkaistujen pinnan kovuus 42 - 62 HRC teräslaadusta riippuen

Pinnan karheus Ra max. 0.2 µm

Suoruus max 0.2 / 1000 mm

Ulkohalkaisija ISO f7

Korroosion kesto OD ≤ 20mm min. 72h ISO 9227-NSS, luokka 9
OD > 20mm min. 200h ISO 9227-NSS, luokka 9

Nikkelikromattujen korroosion kesto min. 1000h ISO 9227-NSS, luokka 9

OD
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Ø OD
mm 20MnV6 42CrMo4 C45E 42CrMo4

Induktiokarkaistu
C45E
Induktiokarkaistu

20MnV6
Nikkelikromi

Paino
kg/m

4,0 115755 0,10

5,0 106910 0,15

6,0 101763 0,22

8,0 101764 0,40

9,0 106016 0,50

10,0 120751 101765 108906 0,62

11,0 118566 0,75

12,0 101768 101766 108907 0,89

14,0 108535 101769 121180 1,21

15,0 115353 101770 108448 1,39

16,0 101773 121239 101772 108649 101771 1,58

17,0 107644 1,78

18,0 101775 121240 108890 101776 101774 2,00

20,0 101781 105822 101779 101782 101778 107326 2,47

22,0 101783 101787 108060 110923 101761 107327 2,98

24,0 101789 108945 3,55

25,0 101795 106563 101791 108425 101790 107328 3,85

26,0 105878 4,17

28,0 101800 108053 108058 101801 101798 107329 4,83

30,0 101809 105850 101807 101804 101806 107330 5,55

32,0 101812 108702 108749 110678 101810 105948 6,31

34,0 7,13

35,0 101816 105911 108071 105918 101814 107348 7,55

36,0 101821 114770 108750 114901 101818 107332 7,99

37,0 105950 8,44

38,0 101825 110799 108969 8,90

40,0 101829 110474 108059 101830 101826 9,86

42,0 101832 108946 108721 10,88

45,0 101836 108155 106422 108892 101833 107334 12,50

46,0 106645 13,05

47,0 121086 13,62

48,0 101840 109129 105858 14,20

50,0 101845 109875 108062 101846 101841 107335 15,41

52,0 106002 16,62

55,0 101850 105912 108063 105931 101849 107336 18,70

56,0 101854 111046 108537 109412 101851 107337 19,34

58,0 108840 20,74

60,0 101861 105913 107481 105793 101858 107338 22,20

63,0 101865 105914 108751 101866 101862 107340 24,50

64,0 110875 25,24

65,0 101868 101869 108759 105934 101867 107341 26,05

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm 20MnV6 42CrMo4 C45E 42CrMo4

Induktiokarkaistu
C45E
Induktiokarkaistu

20MnV6
Nikkelikromi

Paino
kg/m

68,0 106005 28,51

70,0 101873 110176 108061 110566 101870 30,21

75,0 101878 114802 108970 105935 107339 34,70

77,0 107975 108968 36,55

78,0 107976 37,49

80,0 101883 105915 108064 110091 101880 107342 39,50

85,0 101886 106564 108066 108917 101885 107343 44,55

90,0 101890 108885 108067 110092 101887 107344 49,94

95,0 101893 108670 105860 55,64

100,0 101897 105938 108065 108972 101894 61,65

105,0 101900 105861 68,00

110,0 101903 108949 108752 110635 101901 107345 74,60

115,0 101907 106566 108175 108454 81,53

120,0 101909 105916 108536 105936 105862 107346 88,80

125,0 101910 105917 108500 105937 106018 107347 96,33

127,0 105877 99,44

130,0 101911 108005 108791 108783 108787 108523 104,20

135,0 118861 112,34

140,0 101913 108776 108501 108784 101912 108524 120,84

150,0 101915 108777 108792 108785 108788 108522 139,00

160,0 101916 108778 108520 108786 105820 108525 157,75

170,0 106093 178,18

180,0 106094 108519 199,66

190,0 106095 222,57

200,0 106096 108521 246,60

220,0 298,40

240,0 107105 355,13

300,0 554,88

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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