
SAUMATTOMAT RAKENNE- JA KONETERÄSPUTKET
AINESPUTKET 5 - 14

SAUMATTOMAT KUUMAVALSSATUT TERÄSPUTKET 15 - 34

SAUMATTOMAT TARKKUUSTERÄSPUTKET 35 - 56  

HITSATUT RAKENNE- JA KONETERÄSPUTKET
HITSATUT PYÖREÄT RAKENNETERÄSPUTKET 57 - 64

HITSATUT OHUTSEINÄ- JA TARKKUUSTERÄSPUTKET 65 - 78

NELIÖ- JA SUORAKAIDEPUTKIPALKIT 79 - 90

HYDRAULIIKKA
SAUMATTOMAT SYLINTERIPUTKET 91 - 96

HITSATUT SYLINTERIPUTKET 97 - 100 

KROMATUT PUTKIVARRET JA TANGOT 101 - 106

PAINELAITEPUTKET
SAUMATTOMAT PAINELAITEPUTKET 107 - 136

HITSATUT PAINELAITEPUTKET 137 -144 

HYDRAULIIKAN JOHDINPUTKET 145 - 151



HOBERG & DRIESCH FINLAND OY

Hoberg & Drieschin tarina alkoi Saksassa vuonna 1948, kun 
Peter Hoberg ja Toni Driesch saivat idean tukkuliikkeestä, joka 
tarjoaisi kattavan valikoiman korkealaatuisia saumattomia 
teräsputkia suoraan varastosta.

Näiden yli 70v aikana H&D on kehittynyt yhden toimipisteen 
tukkuliikkeestä Euroopan laajuiseksi konserniksi. Tuote- ja 
palveluvalikoimaa on laajennettu, ja asiantuntemusta on 
kertynyt usean sukupolven ajalta. 

Kaikesta kehityksestä ja laajentumisesta huolimatta, 
liiketoiminnan ydin on säilynyt kuitenkin ennallaan; 

H&D tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman 
laadukkaita teräsputkia suoraan varastosta.

Hoberg & Driesch Finland Oy on osa kansainvälistä Hoberg 
& Driesch -konsernia ja edustaa kaikkia konsernin liiketoimia 
Suomessa. 

Tarjoamamme 13 000 tuotteen varastovalikoima 
valmistetaan Euroopan johtavissa putkitehtaissa. Tämä 
takaa asiakkaillemme turvalliset, laadukkaat ja standardien 
vaatimukset täyttävät tuotteet. Toimitamme tuotteita kaikista 
konsernin varastoista nopealla toimitusajalla, sekä sahaamme 
niitä määrämittaan. Lisäksi tarjoamme asiakaskohtaisia 
varastointi- ja logistiikkaratkaisuja. 

Henkilökunnallamme on kymmenien vuosien kokemus 
tuotteista ja toimialasta, he auttavat mielellään teitä 
löytämään sopivat tuotteet ja ratkaisut. 

Pääkonttori: Oulu
Varasto ja sahauspalvelut: Turenki ja Kuopio
Myyntikonttorit: Oulu, Helsinki, Turenki ja Kuopio
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SAUMATTOMAT
PAINELAITEPUTKET

Ulkohalkaisija (OD)
13,5 - 660 mm

Seinämä (WT)
1,8 - 100 mm
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6 ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

SAUMATTOMAT PAINELAITEPUTKET

Standardit EN 10216-2, EN 10216-3

Ainestodistukset EN 10204:3.1

Varastolaadut P235GHTC1 / P355NTC1

Varastolaadun toimitustila N (normalisoitu), GH (kuumaluja)

TOLERANSSIT

Ulkohalkaisija
OD 219,1mm OD > 219,1mm

± 1% / ± 0.5mm (kumpi suurempi) ± 1%

Seinämävahvuus
OD 219,1mm

OD > 219,1mm

WT/OD ≤ 0.025 WT/OD > 0.025 ≤ 0.050 WT/OD > 0.050 ≤ 0.10 WT/OD > 0.10

± 12,5% / ± 0.4mm (kumpi suurempi) ± 20%  ± 15%  ± 12.5%  ± 10%

Suoruus 1.5mm * L (L=putken pituus) ja 3mm jokaiselta 1m pituudelta.

OD

WT

http://www.hoberg-driesch.fi
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8 ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

13,5 1,8 1 1 1 4 3 9 0,52

13,5 2,0 1 1 1 4 4 0 0,57

13,5 2,3 1 1 1 4 5 4 0,64

13,5 2,6 1 1 1 4 3 7 0,70

13,5 2,9 1 1 1 4 7 0 0,76

13,5 3,2 1 1 1 4 5 3 0,81

16,0 1,8 0,63

16,0 2,0 1 1 1 4 6 0 0,69

16,0 2,6 0,86

17,2 1,8 1 1 1 4 3 0 0,68

17,2 2,0 1 1 1 4 2 7 0,75

17,2 2,3 1 1 1 4 4 7 0,85

17,2 2,6 1 0 9 2 52 0,94

17,2 2,9 1 1 1 41 9 1,02

17,2 3,2 1 1 1 41 8 1,10

17,2 3,6 1,21

17,2 4,0 1,30

19,0 2,0 0,84

20,0 2,0 0,89

20,0 2,3 1,00

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

20,0 2,6 1 0 52 51 1,12

20,0 2,9 1,22

20,0 3,2 1,33

20,0 3,6 1,46

20,0 4,0 1,58

20,0 4,5 1,72

20,0 5,0 1,85

21,3 2,0 1 1 1 1 5 7 0,95

21,3 2,3 1 0 51 9 8 1,08

21,3 2,6 1 0 5 0 0 0 1,20

21,3 2,9 1 0 52 61 1,32

21,3 3,2 1 0 4 9 7 5 1,43

21,3 3,6 1 0 5 0 0 8 1,57

21,3 4,0 1 1 1 5 0 0 1,71

21,3 4,5 1 1 1 4 7 7 1,86

21,3 5,0 2,01

21,3 6,3 2,33

25,0 2,0 1,13

25,0 2,3 1 1 1 4 6 9 1,29

25,0 2,6 1 1 1 4 52 1,44

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

P235GH TC1 / SAUMATON KUUMALUJA PAINELAITEPUTKI

Teräsluokka P (painelaiteteräs)

Myötölujuus 235 N/mm�

Testausluokka TC1

Iskusitkeys min. 27J, 0°C

Standardi EN10216-2

Kemiallinen koostumus %
C Si Mn P S

≤ 0.16 ≤ 0.35 ≤ 1.20 < 0.025 < 0.010

Myötöraja
WT ≤ 16mm WT > 16 ≤ 40mm WT > 40 ≤ 60mm

235 N/mm� 225 N/mm� 215 N/mm�

Murtolujuus 360 - 500 N/mm�

Murtovenymä
Pitkittäin Poikittain

25 % 23 %

http://www.hoberg-driesch.fi
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Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

25,0 2,9 1 0 52 7 9 1,58

25,0 3,2 1 0 52 7 1 1,72

25,0 3,6 1 1 1 4 5 9 1,90

25,0 4,0 1 1 1 4 6 7 2,07

25,0 4,5 2,28

25,0 5,0 2,47

25,0 6,3 2,91

26,9 2,3 1 1 1 1 5 8 1,40

26,9 2,6 1 0 5 0 4 9 1,56

26,9 2,9 1 0 52 4 7 1,72

26,9 3,2 1 0 5 0 61 1,87

26,9 3,6 1 0 4 9 9 4 2,07

26,9 4,0 1 0 4 9 9 2 2,26

26,9 4,5 2,49

26,9 5,0 1 1 1 4 9 6 2,70

26,9 5,6 2,94

26,9 6,3 3,20

26,9 7,1 3,47

30,0 2,0 1,38

30,0 2,6 1 1 1 2 4 8 1,76

30,0 2,9 1,94

30,0 3,2 2,11

30,0 3,6 2,34

30,0 4,0 2,56

30,0 4,5 1 1 1 4 8 7 2,83

30,0 5,0 3,08

30,0 5,6 3,37

30,0 6,3 3,68

30,0 7,1 4,01

31,8 2,6 1 1 1 2 5 0 1,87

31,8 2,9 1 0 5 0 4 7 2,07

31,8 3,2 2,26

31,8 3,6 1 0 51 0 6 2,50

31,8 4,0 1 0 52 5 5 2,74

31,8 4,5 1 0 52 7 2 3,03

31,8 5,0 3,30

31,8 5,6 3,62

31,8 6,3 3,96

31,8 7,1 4,32

31,8 8,0 4,70

33,7 2,6 1 1 1 2 51 1,99

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

33,7 2,9 1 0 5 0 0 9 2,20

33,7 3,2 1 0 5 0 4 5 2,41

33,7 3,6 1 0 5 0 4 4 2,67

33,7 4,0 1 0 52 6 7 2,93

33,7 4,5 1 1 1 41 7 3,24

33,7 5,0 1 0 5 0 4 3 3,54

33,7 5,6 3,88

33,7 6,3 4,26

33,7 7,1 4,66

33,7 8,0 5,07

33,7 8,8 5,40

35,0 2,0 1,63

35,0 5,0 3,70

35,0 6,3 4,46

38,0 2,6 1 1 1 1 5 9 2,27

38,0 2,9 1 0 52 5 6 2,51

38,0 3,2 1 0 5 0 4 0 2,75

38,0 3,4 2,90

38,0 3,6 1 0 5 0 3 9 3,05

38,0 4,0 1 0 5 0 7 3 3,35

38,0 4,5 1 1 1 4 51 3,72

38,0 5,0 1 0 5 0 0 6 4,07

38,0 5,6 1 0 52 52 4,48

38,0 6,3 1 0 52 5 7 4,92

38,0 7,1 5,41

38,0 8,0 5,92

38,0 8,8 6,34

38,0 10,0 6,91

42,4 2,6 1 1 1 1 6 0 2,55

42,4 2,9 1 0 4 9 9 0 2,82

42,4 3,2 1 0 4 9 8 9 3,09

42,4 3,6 1 0 5 0 1 5 3,44

42,4 4,0 1 0 5 0 5 0 3,79

42,4 4,5 1 0 51 3 7 4,21

42,4 5,0 1 0 52 0 7 4,61

42,4 5,6 1 0 5 0 1 4 5,08

42,4 6,3 5,61

42,4 7,1 1 1 1 5 0 7 6,18

42,4 8,0 6,79

42,4 8,8 7,29

42,4 10,0 7,99

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

http://www.hoberg-driesch.fi
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10 ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

44,5 2,6 1 1 1 2 0 5 2,69

44,5 2,9 1 0 51 9 4 2,98

44,5 3,2 1 0 4 9 8 8 3,26

44,5 3,6 1 0 52 0 9 3,63

44,5 4,0 1 0 4 9 8 7 4,00

44,5 4,5 4,44

44,5 5,0 1 0 5 0 1 8 4,87

44,5 5,6 1 0 52 8 0 5,37

44,5 6,3 1 0 5 0 2 1 5,94

44,5 8,0 7,20

44,5 8,8 7,75

44,5 10,0 8,51

48,3 2,6 1 1 1 1 61 2,93

48,3 2,9 1 0 51 0 5 3,25

48,3 3,2 1 0 5 0 2 3 3,56

48,3 3,6 1 0 4 9 8 4 3,97

48,3 4,0 1 0 4 9 5 5 4,37

48,3 4,5 1 0 5 0 1 3 4,86

48,3 5,0 1 0 4 9 9 9 5,34

48,3 5,6 1 0 5 0 1 2 5,90

48,3 6,3 1 0 5 0 3 4 6,52

48,3 7,1 1 1 1 4 61 7,21

48,3 8,0 1 0 51 3 6 7,95

48,3 8,8 8,57

48,3 10,0 9,45

48,3 11,0 10,10

48,3 12,5 11,00

51,0 2,6 1 1 1 1 6 2 3,10

51,0 2,9 1 0 4 9 5 6 3,44

51,0 3,2 1 0 5 0 3 3 3,77

51,0 3,6 1 0 52 8 1 4,21

51,0 4,0 1 0 5 0 0 5 4,64

51,0 4,5 1 0 51 1 9 5,16

51,0 5,0 1 0 52 1 6 5,67

51,0 5,6 1 1 1 4 7 9 6,27

51,0 6,3 6,94

51,0 7,1 7,69

51,0 8,0 8,48

51,0 8,8 9,16

51,0 10,0 10,10

51,0 12,5 11,90

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

51,0 14,2 12,90

54,0 2,6 1 1 1 2 6 9 3,30

54,0 3,2 4,01

54,0 5,0 6,04

57,0 2,9 1 0 52 4 5 3,87

57,0 3,2 1 0 4 9 6 3 4,25

57,0 3,6 1 0 5 0 3 2 4,74

57,0 4,0 1 0 5 0 3 1 5,23

57,0 4,5 1 0 5 0 0 3 5,83

57,0 5,0 1 0 4 9 5 9 6,41

57,0 5,6 1 1 1 4 2 2 7,10

57,0 6,3 1 0 5 0 3 5 7,88

57,0 7,1 1 1 1 4 7 5 8,74

57,0 8,0 9,67

57,0 8,8 10,50

57,0 10,0 1 1 1 4 2 3 11,60

57,0 11,0 12,50

57,0 12,5 13,70

57,0 14,2 15,00

60,3 2,9 1 0 4 9 61 4,10

60,3 3,2 1 0 4 9 6 0 4,51

60,3 3,6 1 0 4 9 5 8 5,03

60,3 4,0 1 0 4 9 5 7 5,55

60,3 4,5 1 0 5 0 3 0 6,19

60,3 5,0 1 0 5 0 0 1 6,82

60,3 5,6 1 0 5 8 0 5 7,55

60,3 6,3 1 0 4 9 6 4 8,39

60,3 7,1 1 0 51 8 9 9,32

60,3 8,0 1 0 51 9 2 10,30

60,3 8,8 1 0 51 9 3 11,20

60,3 10,0 1 0 51 7 8 12,40

60,3 11,0 1 0 5 0 6 8 13,40

60,3 12,5 1 0 5 0 6 7 14,70

60,3 14,2 16,10

63,5 2,9 1 0 52 0 0 4,33

63,5 3,2 1 0 52 0 1 4,76

63,5 3,6 1 0 52 5 8 5,32

63,5 4,0 1 0 51 9 1 5,87

63,5 4,5 1 0 52 6 4 6,55

63,5 5,0 1 0 4 9 7 6 7,21

63,5 5,6 1 1 1 5 0 5 8,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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11

© Pidätämme oikeuden muutoksiin. Ajankohtaisimman tuotetiedon saat ottamalla yhteyden myyntiimme.

HO
BE

RG
 &

 D
RI

ES
CH

 TU
OT

EL
UE

TT
EL

O
PA

IN
EL

AI
TE

PU
TK

ET
 / 

SA
UM

AT
TO

M
AT

 PA
IN

EL
AI

TE
PU

TK
ET

ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

63,5 6,3 8,89

63,5 7,1 9,88

63,5 8,0 11,00

63,5 8,8 11,90

63,5 10,0 13,20

63,5 11,0 14,20

63,5 12,5 15,70

70,0 2,9 1 1 1 1 6 4 4,80

70,0 3,2 1 0 4 9 74 5,27

70,0 3,6 1 0 4 9 8 1 5,90

70,0 4,0 1 0 4 9 9 3 6,51

70,0 4,5 1 0 51 8 1 7,27

70,0 5,0 1 1 1 4 6 5 8,01

70,0 5,6 1 1 1 4 8 2 8,89

70,0 6,3 1 0 4 9 7 8 9,90

70,0 7,1 1 0 51 8 8 11,00

70,0 8,0 1 0 52 1 9 12,20

70,0 8,8 1 0 52 2 0 13,30

70,0 10,0 1 0 52 2 1 14,80

70,0 11,0 1 0 5 0 5 3 16,00

70,0 12,5 1 0 51 3 4 17,70

70,0 14,2 19,50

70,0 16,0 21,30

70,0 17,5 22,70

73,0 4,0 6,81

73,0 5,0 8,38

73,0 7,1 11,50

76,1 2,9 1 1 1 2 0 6 5,24

76,1 3,2 1 0 4 9 7 7 5,75

76,1 3,6 1 0 51 5 9 6,44

76,1 4,0 1 0 4 9 6 6 7,11

76,1 4,5 1 0 4 9 8 5 7,95

76,1 5,0 1 0 4 9 7 1 8,77

76,1 5,6 1 0 4 9 7 0 9,74

76,1 6,3 1 0 5 0 1 1 10,80

76,1 7,1 1 0 5 0 0 2 12,10

76,1 8,0 1 0 5 0 6 6 13,40

76,1 8,8 1 0 51 3 8 14,60

76,1 10,0 1 0 51 1 6 16,30

76,1 11,0 17,70

76,1 12,5 1 0 51 2 8 19,60

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

76,1 14,2 21,70

76,1 16,0 23,70

76,1 17,5 25,30

76,1 20,0 27,70

82,5 3,2 1 1 1 1 6 5 6,26

82,5 3,6 7,00

82,5 4,0 1 1 1 4 8 0 7,74

82,5 4,5 1 0 7 3 6 9 8,66

82,5 5,0 9,56

82,5 5,6 1 0 52 7 3 10,60

82,5 6,3 1 1 1 41 6 11,80

82,5 7,1 13,20

82,5 8,0 1 0 51 3 3 14,70

82,5 8,8 1 0 4 9 6 2 16,00

82,5 10,0 1 0 5 0 6 5 17,90

82,5 11,0 19,40

82,5 12,5 1 0 51 3 2 21,60

82,5 14,2 23,90

82,5 16,0 26,20

82,5 20,0 30,80

88,9 3,2 1 1 1 1 6 6 6,76

88,9 3,6 1 0 51 0 2 7,57

88,9 4,0 1 0 51 0 3 8,38

88,9 4,5 1 0 52 0 5 9,37

88,9 5,0 1 0 4 9 7 9 10,30

88,9 5,6 1 0 4 9 6 5 11,50

88,9 6,3 1 0 5 0 2 2 12,80

88,9 7,1 1 0 51 1 8 14,30

88,9 8,0 1 0 52 7 5 16,00

88,9 8,8 1 0 51 8 7 17,40

88,9 10,0 1 0 4 9 9 7 19,50

88,9 11,0 1 0 74 8 4 21,10

88,9 12,5 1 0 5 0 2 0 23,60

88,9 14,2 26,20

88,9 16,0 1 0 51 0 0 28,80

88,9 17,5 30,80

88,9 22,2 36,50

88,9 25,0 39,40

95,0 4,0 8,98

95,0 8,0 17,20

101,6 3,6 1 0 51 1 7 8,70

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

101,6 4,0 1 0 5 0 3 6 9,63

101,6 4,5 1 0 52 5 3 10,80

101,6 5,0 1 0 52 6 0 11,90

101,6 5,6 1 1 1 4 8 8 13,30

101,6 6,3 1 0 5 0 52 14,80

101,6 7,1 1 0 51 1 3 16,50

101,6 8,0 1 0 52 2 2 18,50

101,6 8,8 1 0 5 0 6 4 20,10

101,6 10,0 1 0 52 4 2 22,60

101,6 11,0 24,60

101,6 12,5 27,50

101,6 14,2 30,60

101,6 16,0 33,80

101,6 17,5 36,30

101,6 20,0 40,20

101,6 22,2 43,50

101,6 25,0 47,20

108,0 3,6 1 1 1 1 6 8 9,27

108,0 4,0 10,30

108,0 4,5 1 1 1 41 3 11,50

108,0 5,0 12,70

108,0 5,6 14,10

108,0 6,3 15,80

108,0 7,1 17,70

108,0 8,0 19,70

108,0 8,8 1 1 1 4 7 8 21,50

108,0 10,0 24,20

108,0 11,0 26,30

108,0 12,5 29,40

108,0 14,2 32,80

108,0 16,0 36,30

108,0 17,5 39,10

108,0 20,0 43,40

108,0 25,0 51,20

108,0 30,0 57,70

114,3 3,6 1 1 1 1 6 9 9,83

114,3 4,0 1 0 51 61 10,90

114,3 4,5 1 0 5 0 9 7 12,20

114,3 5,0 1 0 51 2 5 13,50

114,3 5,6 1 0 52 7 6 15,00

114,3 6,3 1 0 51 2 3 16,80

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

114,3 7,1 1 0 51 2 2 18,80

114,3 8,0 1 0 51 4 0 21,00

114,3 8,8 1 0 51 2 1 22,90

114,3 10,0 1 0 51 2 0 25,70

114,3 11,0 1 1 1 4 9 1 28,00

114,3 12,5 1 0 5 0 1 9 31,40

114,3 14,2 1 1 4 2 6 5 35,10

114,3 16,0 38,80

114,3 17,5 1 1 1 41 2 41,80

114,3 20,0 1 0 2 0 1 8 46,50

114,3 25,0 55,10

114,3 28,0 59,60

114,3 30,0 62,40

121,0 4,0 1 1 1 1 7 0 11,50

121,0 4,5 12,90

121,0 5,0 14,30

121,0 5,6 15,90

121,0 7,1 19,90

121,0 8,8 24,30

121,0 10,0 27,40

121,0 14,2 37,40

121,0 25,0 59,20

127,0 4,0 1 1 1 1 7 1 12,10

127,0 4,5 1 1 1 4 3 5 13,60

127,0 5,0 1 1 1 5 0 6 15,00

127,0 5,6 1 1 1 5 0 3 16,80

127,0 6,3 18,80

127,0 7,1 21,00

127,0 8,0 23,50

127,0 8,8 1 0 52 2 8 25,70

127,0 10,0 28,90

127,0 11,0 1 0 51 52 31,50

127,0 12,5 1 0 5 0 74 35,30

127,0 14,2 1 1 1 4 3 6 39,50

127,0 16,0 43,80

127,0 17,5 47,30

127,0 20,0 52,80

127,0 22,2 57,40

127,0 25,0 62,90

127,0 30,0 71,80

133,0 4,0 1 1 1 1 7 2 12,70

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

133,0 4,5 1 1 1 4 8 4 14,30

133,0 5,0 1 0 51 7 9 15,80

133,0 5,6 1 0 51 6 5 17,60

133,0 6,3 1 1 1 4 4 5 19,70

133,0 7,1 22,00

133,0 8,0 1 1 1 4 8 1 24,70

133,0 8,8 27,00

133,0 10,0 1 0 51 2 6 30,30

133,0 11,0 33,10

133,0 12,5 37,10

133,0 14,2 41,60

133,0 16,0 46,20

133,0 17,5 49,80

133,0 20,0 55,70

139,7 4,0 1 1 1 1 7 3 13,40

139,7 4,5 1 0 51 6 2 15,00

139,7 5,0 1 0 52 0 8 16,60

139,7 5,6 1 1 1 4 6 6 18,50

139,7 6,3 1 0 51 7 6 20,70

139,7 7,1 1 0 51 41 23,20

139,7 8,0 1 0 51 4 7 26,00

139,7 8,8 1 1 1 4 3 4 28,40

139,7 10,0 1 0 52 2 7 32,00

139,7 11,0 1 1 1 4 4 6 34,90

139,7 12,5 1 0 52 2 6 39,20

139,7 14,2 43,90

139,7 16,0 48,80

139,7 17,5 52,70

139,7 20,0 59,00

139,7 22,2 64,30

139,7 25,0 70,70

139,7 28,0 77,10

139,7 30,0 81,20

139,7 36,0 92,10

146,0 5,0 17,40

152,4 4,5 1 1 1 1 74 16,40

152,4 5,0 18,20

152,4 5,6 20,30

152,4 6,3 22,70

152,4 7,1 25,40

152,4 8,0 1 0 51 3 0 28,50

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

152,4 8,8 31,20

152,4 10,0 35,10

152,4 11,0 38,40

152,4 12,5 43,10

152,4 14,2 48,40

152,4 16,0 53,80

152,4 17,5 58,20

152,4 20,0 65,30

152,4 22,2 71,30

152,4 25,0 78,50

152,4 36,0 103,00

152,4 40,0 111,00

159,0 4,5 17,10

159,0 5,0 1 1 1 4 3 2 19,00

159,0 5,6 1 1 1 4 3 8 21,20

159,0 6,3 1 0 52 1 4 23,70

159,0 7,1 1 1 1 4 74 26,60

159,0 8,0 1 0 52 2 3 29,80

159,0 8,8 1 0 5 0 3 7 32,60

159,0 10,0 1 0 51 3 1 36,70

159,0 11,0 40,10

159,0 12,5 45,20

159,0 14,2 50,70

159,0 16,0 56,40

159,0 17,5 61,10

159,0 20,0 68,60

159,0 22,2 74,90

159,0 25,0 82,60

159,0 30,0 95,40

159,0 36,0 109,00

168,3 4,5 1 1 1 1 7 6 18,20

168,3 5,0 1 0 5 0 9 9 20,10

168,3 5,6 1 0 52 3 9 22,50

168,3 6,3 1 0 52 4 0 25,20

168,3 7,1 1 0 52 0 4 28,20

168,3 8,0 1 0 52 1 5 31,60

168,3 8,8 1 0 51 6 6 34,60

168,3 10,0 1 0 51 6 7 39,00

168,3 11,0 1 1 1 4 8 5 42,70

168,3 12,5 1 0 51 6 8 48,00

168,3 14,2 1 1 4 2 3 1 54,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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14 ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

168,3 16,0 1 0 52 2 4 60,10

168,3 17,5 1 0 51 8 0 65,10

168,3 20,0 1 0 5 0 7 2 73,10

168,3 22,2 80,00

168,3 25,0 88,30

168,3 28,0 96,90

168,3 30,0 102,00

177,8 5,0 21,30

177,8 6,3 26,60

177,8 7,1 29,90

177,8 8,0 1 0 51 6 9 33,50

177,8 8,8 36,70

177,8 10,0 1 0 51 7 0 41,40

177,8 11,0 45,20

177,8 12,5 51,00

177,8 16,0 63,80

177,8 17,5 69,20

177,8 20,0 77,80

177,8 25,0 1 0 52 41 94,20

177,8 28,0 103,00

177,8 40,0 136,00

193,7 5,6 1 1 1 1 7 8 26,00

193,7 6,3 1 0 51 7 1 29,10

193,7 7,1 1 0 5 0 8 5 32,70

193,7 8,0 36,60

193,7 8,8 40,10

193,7 10,0 1 1 1 4 2 8 45,30

193,7 11,0 49,60

193,7 12,5 55,90

193,7 14,2 1 0 51 5 7 62,90

193,7 16,0 70,10

193,7 17,5 76,00

193,7 20,0 85,70

193,7 22,2 93,90

193,7 25,0 104,00

193,7 28,0 114,00

193,7 36,0 140,00

219,1 6,3 1 1 1 1 5 6 33,10

219,1 7,1 1 0 52 3 2 37,10

219,1 8,0 1 0 52 3 3 41,60

219,1 8,8 1 0 5 0 1 6 45,60

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

219,1 10,0 1 0 52 3 4 51,60

219,1 11,0 1 0 5 0 8 4 56,50

219,1 12,5 1 0 51 8 5 63,70

219,1 14,2 1 0 51 1 5 71,80

219,1 16,0 1 0 52 1 0 80,10

219,1 17,5 1 1 1 4 2 0 87,00

219,1 20,0 1 0 52 3 5 98,20

219,1 22,2 1 1 1 4 7 2 108,00

219,1 25,0 1 0 52 3 6 120,00

219,1 28,0 132,00

219,1 30,0 140,00

219,1 32,0 148,00

219,1 35,0 159,00

219,1 36,0 163,00

219,1 40,0 177,00

219,1 45,0 193,00

229,0 6,3 1 1 1 1 7 9 34,60

244,5 6,3 1 1 1 1 8 0 37,00

244,5 7,1 1 0 5 0 9 3 41,60

244,5 8,0 1 0 51 7 5 46,70

244,5 8,8 51,20

244,5 10,0 57,80

244,5 11,0 63,30

244,5 12,5 71,50

244,5 14,2 1 1 1 4 9 9 80,60

244,5 16,0 90,20

244,5 17,5 98,00

244,5 20,0 111,00

244,5 22,2 122,00

244,5 25,0 135,00

244,5 28,0 149,00

244,5 30,0 159,00

244,5 36,0 185,00

244,5 50,0 240,00

254,0 11,0 65,90

267,0 6,3 1 1 1 1 8 1 40,50

267,0 8,0 51,10

267,0 8,8 56,00

267,0 10,0 63,40

267,0 12,5 78,50

267,0 17,5 108,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

267,0 20,0 122,00

267,0 22,2 134,00

267,0 25,0 149,00

267,0 30,0 175,00

267,0 32,0 185,00

267,0 36,0 205,00

273,0 6,3 1 1 1 1 8 2 41,40

273,0 7,1 1 0 5 0 5 6 46,60

273,0 8,0 1 0 5 0 5 7 52,30

273,0 8,8 1 0 51 74 57,30

273,0 10,0 1 0 51 51 64,90

273,0 11,0 1 0 5 0 8 1 71,10

273,0 12,5 1 0 51 6 4 80,30

273,0 14,2 1 0 5 0 8 0 90,60

273,0 16,0 1 0 52 8 2 101,00

273,0 17,5 110,00

273,0 20,0 125,00

273,0 22,2 137,00

273,0 25,0 153,00

273,0 30,0 180,00

273,0 36,0 210,00

273,0 40,0 230,00

273,0 45,0 253,00

298,5 7,1 1 0 51 4 8 51,00

298,5 8,0 57,30

298,5 8,8 62,90

298,5 10,0 71,10

298,5 11,0 78,00

298,5 12,5 88,20

298,5 14,2 99,60

298,5 16,0 111,00

298,5 17,5 121,00

298,5 20,0 137,00

298,5 28,0 187,00

323,9 7,1 1 1 1 1 8 4 55,50

323,9 8,0 1 0 5 0 9 4 62,30

323,9 8,8 1 0 5 0 5 8 68,40

323,9 10,0 1 0 51 4 5 77,40

323,9 11,0 1 0 51 4 4 84,90

323,9 12,5 1 0 51 9 5 96,00

323,9 14,2 108,00

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

323,9 16,0 1 0 5 0 5 9 121,00

323,9 17,5 1 0 5 0 6 0 132,00

323,9 20,0 1 0 51 4 3 150,00

323,9 22,2 165,00

323,9 25,0 1 1 1 5 0 1 184,00

323,9 30,0 217,00

323,9 40,0 280,00

323,9 45,0 310,00

355,6 8,0 1 0 5 0 9 5 68,60

355,6 8,8 75,30

355,6 10,0 1 0 5 0 3 8 85,20

355,6 11,0 1 0 5 0 7 7 93,50

355,6 11,5 97,60

355,6 12,5 1 0 51 8 6 106,00

355,6 14,2 120,00

355,6 16,0 134,00

355,6 17,5 146,00

355,6 20,0 166,00

355,6 22,2 183,00

355,6 25,0 1 1 1 4 4 8 204,00

355,6 30,0 241,00

355,6 36,0 284,00

368,0 8,0 71,00

368,0 8,8 78,00

368,0 10,0 88,30

368,0 11,0 96,80

368,0 12,5 110,00

368,0 14,2 124,00

368,0 16,0 139,00

368,0 17,5 151,00

368,0 20,0 172,00

368,0 25,0 211,00

368,0 30,0 250,00

368,0 40,0 324,00

406,4 8,8 1 0 5 0 2 7 86,30

406,4 10,0 1 0 4 9 9 6 97,80

406,4 11,0 1 0 51 0 8 107,00

406,4 12,5 1 0 5 0 2 5 121,00

406,4 14,2 1 1 1 4 9 8 137,00

406,4 16,0 1 0 52 3 1 154,00

406,4 17,5 1 0 4 9 9 8 168,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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16 ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

406,4 20,0 1 0 51 9 6 191,00

406,4 22,2 210,00

406,4 25,0 235,00

406,4 28,0 261,00

406,4 30,0 278,00

406,4 36,0 329,00

419,0 10,0 1 0 51 9 7 101,00

419,0 11,0 111,00

419,0 12,5 1 0 5 0 2 4 125,00

419,0 16,0 159,00

419,0 20,0 197,00

445,0 40,0 400,00

457,0 10,0 1 1 1 4 0 2 110,00

457,0 12,5 1 0 51 1 4 137,00

457,0 14,2 1 1 1 41 4 155,00

457,0 16,0 1 1 1 4 3 1 174,00

457,0 17,5 190,00

457,0 20,0 216,00

457,0 22,2 238,00

457,0 25,0 266,00

457,0 28,0 296,00

457,0 30,0 316,00

457,0 36,0 374,00

508,0 11,0 1 0 5 0 6 2 135,00

508,0 12,5 1 0 51 0 7 153,00

508,0 14,2 1 0 5 0 9 0 173,00

508,0 16,0 1 0 5 0 9 1 194,00

508,0 17,5 1 1 1 4 2 9 212,00

508,0 20,0 1 0 52 1 7 241,00

508,0 22,2 266,00

508,0 25,0 1 0 4 9 8 6 298,00

508,0 28,0 331,00

508,0 30,0 354,00

508,0 50,0 565,00

508,0 55,0 614,00

559,0 12,5 1 1 1 4 8 9 168,00

559,0 14,2 191,00

559,0 16,0 214,00

559,0 20,0 266,00

559,0 25,0 329,00

610,0 12,5 1 0 52 7 7 184,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

610,0 14,2 209,00

610,0 16,0 234,00

610,0 17,5 256,00

610,0 20,0 1 0 4 9 6 8 291,00

610,0 25,0 361,00

610,0 30,0 429,00

610,0 32,0 456,00

610,0 60,0 814,00

660,0 20,0 316,00
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

17,2 2,3 1 0 9 1 4 3 0,85

17,2 2,9 1 0 8 0 5 4 1,02

17,2 3,6 1 1 1 2 0 9 1,30

17,2 4,0 1,30

20,0 2,9 1 0 8 0 8 0 1,22

20,0 3,2 1 0 8 7 6 0 1,33

20,0 3,6 1 0 7 5 4 9 1,46

20,0 4,0 1,58

20,0 5,0 1 0 6 8 0 8 1,85

21,3 2,0 0,95

21,3 2,3 1 0 8 0 8 1 1,08

21,3 2,6 1 0 6 8 0 9 1,20

21,3 2,9 1 0 7 6 9 0 1,32

21,3 3,2 1 0 7 3 0 8 1,43

21,3 3,6 1 0 6 8 5 4 1,57

21,3 4,0 1 0 8 0 6 8 1,71

21,3 4,5 1 0 7 1 0 2 1,86

21,3 5,0 1 0 8 0 7 3 2,01

25,0 2,3 1 0 7 8 2 8 1,29

25,0 2,6 1 0 7 9 5 4 1,44

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

25,0 2,9 1 0 8 7 0 3 1,58

25,0 3,2 1 0 74 8 5 1,72

25,0 3,6 1 0 8 0 8 2 1,90

25,0 4,0 1 0 7 6 9 1 2,07

25,0 4,5 1 0 6 3 3 0 2,28

25,0 5,0 1 0 7 9 6 3 2,47

25,0 5,6 1 0 7 8 2 7 2,68

25,0 6,3 1 0 6 74 2 2,91

26,9 2,3 1 0 74 8 7 1,40

26,9 2,6 1 0 7 2 3 1 1,56

26,9 2,9 1 0 6 6 6 2 1,72

26,9 3,2 1 0 6 5 9 9 1,87

26,9 3,6 1 0 6 6 6 3 2,07

26,9 4,0 1 0 6 6 6 4 2,26

26,9 4,5 1 0 6 3 6 6 2,49

26,9 5,0 1 0 6 3 3 1 2,70

26,9 5,6 2,94

26,9 6,3 1 0 7 2 9 6 3,20

26,9 7,1 1 0 6 3 3 2 3,47

30,0 2,6 1 0 7 2 6 9 1,76

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

P355N TC1 / SAUMATON PAINELAITEPUTKI

Teräsluokka P (painelaiteteräs)

Myötölujuus 355 N/mm�

Toimitustila N (normalisoitu)

Iskusitkeys min. 27J, -20°C

Standardi EN10216-3

Kemiallinen 
koostumus %

C Si Mn P S

≤ 0.22 ≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤ 0.030 < 0.020

Myötöraja
WT > 12 ≤ 20mm WT > 20 ≤ 40mm WT > 40 ≤ 50mm WT > 50 ≤ 65 WT > 65 ≤ 80 WT > 80 ≤ 100

355 N/mm� 345 N/mm� 335 N/mm� 325 N/mm� 315 N/mm� 305 N/mm�

Murtolujuus
WT ≤ 20mm WT > 20 ≤ 40mm WT > 40 ≤ 65mm WT > 65 ≤ 100

490-650 N/mm� 490-630 N/mm� 490-630 N/mm� 450-590 N/mm�

Murtovenymä
Pitkittäin Poikittain

22 % 20%

http://www.hoberg-driesch.fi
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18 ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

30,0 2,9 1 0 74 8 8 1,94

30,0 3,2 1 0 6 3 3 4 2,11

30,0 3,6 2,34

30,0 4,0 1 0 6 6 4 9 2,56

30,0 4,5 1 0 6 3 7 0 2,83

30,0 5,0 1 0 7 1 9 0 3,08

30,0 5,6 1 0 6 3 3 3 3,37

30,0 6,3 1 0 6 3 7 1 3,68

30,0 7,1 1 0 7 5 5 0 4,01

31,8 2,6 1,87

31,8 2,9 1 0 8 0 8 9 2,07

31,8 3,2 1 0 6 4 3 6 2,26

31,8 3,6 2,50

31,8 4,0 2,74

31,8 5,0 1 0 8 0 7 5 3,30

31,8 6,3 1 0 6 5 4 8 3,96

31,8 7,1 1 0 7 2 7 0 4,32

31,8 8,0 4,70

33,7 2,6 1 0 7 2 3 2 1,99

33,7 2,9 1 0 7 6 8 9 2,20

33,7 3,2 1 0 7 5 5 5 2,41

33,7 3,6 1 0 6 6 0 0 2,67

33,7 4,0 1 0 6 6 6 6 2,93

33,7 4,5 1 0 6 6 6 5 3,24

33,7 5,0 1 0 6 8 1 1 3,54

33,7 5,6 1 0 7 7 8 2 3,88

33,7 6,3 1 0 6 4 3 7 4,26

33,7 7,1 1 0 6 3 3 5 4,66

33,7 8,0 5,07

33,7 8,8 5,40

35,0 2,6 2,08

35,0 2,9 2,30

35,0 3,2 1 0 6 3 3 6 2,51

35,0 4,0 1 0 6 51 6 3,06

35,0 4,5 1 0 7 9 3 0 3,38

35,0 5,0 1 0 7 1 1 1 3,70

35,0 5,6 4,06

35,0 6,3 1 0 7 6 7 3 4,46

35,0 7,1 1 0 7 9 5 3 4,89

35,0 8,0 5,33

38,0 2,6 1 0 7 7 8 1 2,27

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

38,0 2,9 1 0 74 8 9 2,51

38,0 3,2 1 0 6 8 1 2 2,75

38,0 3,6 1 0 6 6 0 2 3,05

38,0 4,0 1 0 6 4 4 0 3,35

38,0 5,0 1 0 6 8 1 3 4,07

38,0 5,6 1 0 6 3 3 7 4,47

38,0 6,3 1 0 7 6 9 2 4,93

38,0 7,1 1 0 6 51 7 5,41

38,0 8,0 1 0 6 3 3 8 5,92

38,0 8,8 1 0 6 6 0 1 6,34

38,0 10,0 1 0 6 8 5 5 6,91

42,4 2,6 1 0 7 1 7 2 2,55

42,4 2,9 1 0 74 9 0 2,82

42,4 3,2 1 0 6 74 3 3,09

42,4 3,6 1 0 6 74 4 3,44

42,4 4,0 1 0 6 3 7 3 3,79

42,4 4,5 1 0 6 4 3 9 4,21

42,4 5,0 1 0 6 6 0 3 4,61

42,4 5,6 1 0 6 8 5 6 5,08

42,4 6,3 1 0 6 3 7 5 5,61

42,4 7,1 1 0 6 9 8 8 6,18

42,4 8,0 1 0 6 3 74 6,79

42,4 8,8 1 0 7 6 9 3 7,29

42,4 10,0 1 0 6 3 3 9 7,99

42,4 11,0 1 0 6 0 7 0 8,52

42,4 12,5 9,22

44,5 2,6 2,69

44,5 2,9 2,98

44,5 3,2 1 0 8 8 1 4 3,26

44,5 3,6 3,63

44,5 4,0 1 0 6 9 2 8 4,00

44,5 4,5 4,44

44,5 5,0 1 0 7 7 0 2 4,87

44,5 5,6 1 0 7 9 9 4 5,37

44,5 6,3 1 0 6 3 7 6 5,94

44,5 7,1 1 0 8 0 0 1 6,55

44,5 8,0 1 0 6 3 4 0 7,20

44,5 8,8 1 0 6 51 4 7,75

44,5 10,0 1 0 6 9 8 9 8,51

44,5 11,0 1 0 6 6 6 7 9,09

44,5 12,5 1 0 6 3 7 7 9,86

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

48,3 2,6 1 0 7 0 9 5 2,93

48,3 2,9 1 0 7 1 0 3 3,25

48,3 3,2 1 0 6 7 7 1 3,56

48,3 3,6 1 0 6 3 41 3,97

48,3 4,0 1 0 6 8 8 0 4,37

48,3 4,5 1 0 6 3 4 2 4,86

48,3 5,0 1 0 6 3 4 3 5,34

48,3 5,6 1 0 6 6 6 8 5,90

48,3 6,3 1 0 6 3 4 5 6,53

48,3 7,1 1 0 6 4 41 7,21

48,3 8,0 1 0 6 3 4 4 7,95

48,3 8,8 1 0 6 7 8 3 8,57

48,3 10,0 1 0 6 3 4 6 9,45

48,3 11,0 1 0 6 6 0 4 10,10

48,3 12,5 1 0 6 3 4 7 11,00

51,0 2,6 3,10

51,0 2,9 1 0 7 2 7 2 3,44

51,0 3,2 1 0 6 3 7 8 3,77

51,0 3,6 1 0 6 9 2 9 4,21

51,0 4,0 1 0 6 4 4 2 4,64

51,0 4,5 5,16

51,0 5,0 1 0 7 1 9 1 5,67

51,0 5,6 1 0 6 74 5 6,27

51,0 6,3 1 0 6 6 3 5 6,94

51,0 7,1 1 0 74 9 1 7,69

51,0 8,0 1 0 6 5 4 9 8,48

51,0 8,8 1 0 6 6 0 5 9,16

51,0 10,0 1 0 6 4 4 3 10,10

51,0 11,0 1 0 6 9 3 4 10,90

51,0 12,5 1 0 6 3 8 0 11,90

51,0 14,2 1 0 6 0 7 1 12,90

54,0 2,6 3,30

54,0 2,9 3,65

54,0 3,2 1 0 8 9 6 4 4,01

54,0 3,6 4,47

54,0 4,0 1 0 7 7 0 6 4,93

54,0 4,5 1 0 7 5 5 7 5,49

54,0 5,0 1 0 6 6 6 9 6,04

54,0 5,6 1 0 7 6 8 6 6,68

54,0 6,3 1 0 7 5 5 6 7,41

54,0 7,1 1 0 7 0 4 6 8,21

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

54,0 8,0 1 0 7 0 4 7 9,08

54,0 8,8 9,81

54,0 10,0 1 0 6 3 4 8 10,90

54,0 11,0 1 0 7 0 4 8 11,70

54,0 12,5 1 0 6 4 4 5 12,80

54,0 14,2 13,90

57,0 2,9 1 0 8 7 3 5 3,87

57,0 3,2 1 0 7 7 0 7 4,25

57,0 3,6 1 0 7 7 0 8 4,74

57,0 4,0 5,23

57,0 4,5 1 0 7 2 7 3 5,83

57,0 5,0 1 0 7 9 9 2 6,41

57,0 5,6 7,10

57,0 6,3 1 0 6 3 4 9 7,88

57,0 7,1 1 0 6 6 3 6 8,74

57,0 8,0 1 0 7 1 9 2 9,67

57,0 8,8 1 0 6 3 5 0 10,50

57,0 10,0 1 0 6 4 4 4 11,60

57,0 11,0 1 0 7 3 5 9 12,50

57,0 12,5 1 0 6 4 4 6 13,70

57,0 14,2 1 0 6 51 5 15,00

57,0 16,0 1 0 6 3 51 16,20

60,3 2,9 1 0 7 5 7 0 4,11

60,3 3,2 1 0 6 5 5 0 4,51

60,3 3,6 1 0 6 4 4 7 5,03

60,3 4,0 1 0 6 4 4 8 5,55

60,3 4,5 1 0 6 51 8 6,19

60,3 5,0 1 0 6 3 52 6,82

60,3 5,6 1 0 6 4 4 9 7,55

60,3 6,3 1 0 6 3 5 3 8,39

60,3 7,1 1 0 6 3 5 4 9,32

60,3 8,0 1 0 6 3 5 5 10,30

60,3 8,8 1 0 6 3 5 6 11,20

60,3 10,0 1 0 6 3 5 8 12,40

60,3 11,0 1 0 7 1 9 3 13,40

60,3 12,5 1 0 6 3 5 7 14,70

60,3 14,2 1 0 7 5 0 4 16,10

60,3 16,0 1 0 6 6 7 0 17,50

60,3 17,5 1 0 6 3 5 9 18,50

63,5 2,9 4,33

63,5 3,2 1 0 74 9 2 4,76

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

63,5 3,6 1 0 7 0 1 2 5,32

63,5 4,0 1 0 6 3 6 0 5,87

63,5 4,5 1 0 8 9 0 3 6,55

63,5 5,0 1 0 6 8 5 7 7,21

63,5 5,6 1 0 7 7 1 0 8,00

63,5 6,3 1 0 74 2 1 8,89

63,5 7,1 1 0 7 1 6 0 9,88

63,5 8,0 1 0 6 3 61 10,90

63,5 8,8 1 0 7 5 4 3 11,90

63,5 10,0 1 0 6 3 6 2 13,20

63,5 11,0 1 0 7 1 3 9 14,20

63,5 12,5 1 0 6 3 6 4 15,70

63,5 14,2 1 0 6 3 6 3 17,30

63,5 16,0 1 0 6 0 7 2 18,70

63,5 17,5 1 0 7 7 1 1 19,90

70,0 2,9 1 0 7 7 8 4 4,80

70,0 3,2 1 0 6 74 6 5,27

70,0 3,6 1 0 7 2 7 1 5,90

70,0 4,0 1 0 7 0 1 4 6,51

70,0 4,5 1 0 6 9 3 0 7,27

70,0 5,0 1 0 6 3 6 5 8,01

70,0 5,6 1 0 7 0 2 4 8,89

70,0 6,3 1 0 61 2 0 9,90

70,0 7,1 1 0 6 6 7 1 11,00

70,0 8,0 1 0 6 3 7 9 12,20

70,0 8,8 1 0 74 2 2 13,30

70,0 10,0 1 0 61 2 1 14,80

70,0 11,0 1 0 6 8 1 4 16,00

70,0 12,5 1 0 61 2 2 17,70

70,0 14,2 1 0 61 2 3 19,50

70,0 16,0 1 0 61 2 4 21,30

70,0 17,5 1 0 6 3 8 1 22,70

70,0 20,0 1 0 61 2 5 24,70

73,0 5,0 1 0 7 2 1 7 8,38

73,0 6,3 10,40

73,0 7,1 11,50

73,0 8,0 1 0 7 2 2 7 12,80

73,0 8,8 13,90

73,0 10,0 1 0 7 0 1 5 15,50

73,0 11,0 16,80

73,0 12,5 1 0 7 1 7 6 18,70

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

73,0 14,2 20,60

73,0 16,0 22,50

73,0 20,0 1 0 8 4 2 2 26,10

76,1 2,9 1 0 7 9 9 6 5,24

76,1 3,2 1 0 61 2 6 5,75

76,1 3,6 1 0 7 5 0 2 6,44

76,1 4,0 1 0 6 6 7 2 7,11

76,1 4,5 1 0 6 4 5 0 7,95

76,1 5,0 1 0 6 3 8 2 8,77

76,1 5,6 1 0 6 74 7 9,74

76,1 6,3 1 0 6 6 61 10,80

76,1 7,1 1 0 61 2 7 12,10

76,1 8,0 1 0 61 2 8 13,40

76,1 8,8 1 0 6 7 7 2 14,60

76,1 10,0 1 0 61 3 0 16,30

76,1 11,0 1 0 6 74 8 17,70

76,1 12,5 1 0 61 2 9 19,60

76,1 14,2 1 0 61 3 1 21,70

76,1 16,0 1 0 61 3 2 23,70

76,1 17,5 1 0 6 0 7 3 25,30

76,1 20,0 1 0 6 4 51 27,70

82,5 3,2 1 0 8 0 52 6,26

82,5 3,6 1 0 7 7 9 7 7,00

82,5 4,0 1 0 7 8 0 0 7,74

82,5 4,5 8,66

82,5 5,0 1 0 61 3 3 9,56

82,5 5,6 1 0 61 3 4 10,60

82,5 6,3 1 0 7 1 9 4 11,80

82,5 7,1 1 0 7 6 6 5 13,20

82,5 8,0 1 0 61 3 5 14,70

82,5 8,8 1 0 7 2 8 9 16,00

82,5 10,0 1 0 61 3 6 17,90

82,5 11,0 1 0 61 3 7 19,40

82,5 12,5 1 0 61 3 8 21,60

82,5 14,2 1 0 6 41 5 23,90

82,5 16,0 1 0 61 3 9 26,20

82,5 17,5 1 0 61 4 0 28,10

82,5 20,0 1 0 61 41 30,80

82,5 22,2 1 0 7 6 2 3 33,00

82,5 25,0 1 0 6 3 9 1 35,50

88,9 3,2 1 0 6 9 1 7 6,76

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

88,9 3,6 1 0 7 6 8 1 7,57

88,9 4,0 1 0 6 6 0 6 8,38

88,9 4,5 1 0 6 3 8 3 9,37

88,9 5,0 1 0 61 4 3 10,30

88,9 5,6 1 0 61 4 2 11,50

88,9 6,3 1 0 61 4 4 12,80

88,9 7,1 1 0 6 3 8 4 14,30

88,9 8,0 1 0 61 4 5 16,00

88,9 8,8 1 0 61 4 6 17,40

88,9 10,0 1 0 61 4 7 19,50

88,9 11,0 1 0 6 3 8 5 21,10

88,9 12,5 1 0 61 4 8 23,60

88,9 14,2 1 0 61 4 9 26,20

88,9 16,0 1 0 61 5 0 28,80

88,9 17,5 1 0 61 51 30,80

88,9 20,0 1 0 6 4 52 34,00

88,9 22,2 1 0 6 6 0 7 36,50

88,9 25,0 1 0 6 3 8 6 39,40

95,0 3,6 8,11

95,0 4,0 8,98

95,0 5,0 1 0 7 8 0 3 11,10

95,0 5,6 1 0 61 52 12,30

95,0 6,3 1 0 7 3 2 0 13,80

95,0 7,1 1 0 7 5 0 5 15,40

95,0 8,0 1 0 6 4 5 3 17,20

95,0 8,8 1 0 7 2 1 6 18,70

95,0 10,0 1 0 6 4 5 5 21,00

95,0 11,0 1 0 7 1 4 2 22,80

95,0 12,5 1 0 61 5 3 25,40

95,0 14,2 1 0 6 7 7 3 28,30

95,0 16,0 1 0 7 3 0 0 31,20

95,0 17,5 1 0 7 2 8 4 33,40

95,0 20,0 1 0 6 4 5 4 37,00

95,0 22,2 1 0 6 0 74 39,90

95,0 25,0 1 0 6 8 5 8 43,20

95,0 28,0 46,30

101,6 3,6 1 0 7 1 7 3 8,70

101,6 4,0 1 0 7 2 74 9,63

101,6 4,5 1 0 6 6 7 3 10,80

101,6 5,0 1 0 61 5 4 11,90

101,6 5,6 1 0 6 3 8 8 13,30

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

101,6 6,3 1 0 61 5 5 14,80

101,6 7,1 1 0 61 5 6 16,50

101,6 8,0 1 0 61 5 7 18,50

101,6 8,8 1 0 6 3 8 7 20,10

101,6 10,0 1 0 61 5 8 22,60

101,6 11,0 1 0 7 2 1 8 24,60

101,6 12,5 1 0 61 5 9 27,50

101,6 14,2 1 0 61 6 0 30,60

101,6 16,0 1 0 61 61 33,80

101,6 17,5 1 0 61 6 2 36,30

101,6 20,0 1 0 61 6 3 40,20

101,6 22,2 1 0 61 6 4 43,50

101,6 25,0 1 0 6 4 5 7 47,20

101,6 28,0 1 0 6 4 5 6 50,80

101,6 30,0 1 0 6 74 9 53,00

101,6 32,0 54,90

108,0 3,6 1 0 7 9 5 5 9,27

108,0 4,0 1 0 7 8 0 8 10,30

108,0 4,5 1 0 7 7 74 11,50

108,0 5,0 1 0 7 2 1 9 12,70

108,0 5,6 1 0 7 8 0 5 14,10

108,0 6,3 1 0 61 6 5 15,80

108,0 7,1 1 0 6 6 74 17,70

108,0 8,0 1 0 61 6 6 19,70

108,0 8,8 1 0 6 8 5 9 21,50

108,0 10,0 1 0 6 8 1 5 24,20

108,0 11,0 1 0 7 1 7 7 26,30

108,0 12,5 1 0 6 51 9 29,40

108,0 14,2 1 0 61 6 7 32,80

108,0 16,0 1 0 61 6 8 36,30

108,0 17,5 1 0 6 4 5 8 39,10

108,0 20,0 1 0 6 4 5 9 43,40

108,0 22,2 1 0 61 6 9 47,00

108,0 25,0 1 0 61 7 0 51,20

108,0 28,0 1 0 6 4 6 0 55,20

108,0 30,0 1 0 6 7 5 0 57,70

108,0 32,0 1 0 6 6 7 5 60,00

114,3 3,6 1 0 7 6 8 2 9,83

114,3 4,0 1 0 6 6 0 8 10,90

114,3 4,5 1 0 6 6 0 9 12,20

114,3 5,0 1 0 61 7 1 13,50

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

114,3 5,6 1 0 61 7 2 15,00

114,3 6,3 1 0 61 7 3 16,80

114,3 7,1 1 0 6 3 8 9 18,80

114,3 8,0 1 0 61 7 5 21,00

114,3 8,8 1 0 61 74 22,90

114,3 10,0 1 0 61 7 6 25,70

114,3 11,0 1 0 61 7 7 28,00

114,3 12,5 1 0 61 7 8 31,40

114,3 14,2 1 0 6 4 61 35,10

114,3 16,0 1 0 61 7 9 38,80

114,3 17,5 1 0 61 8 0 41,80

114,3 20,0 1 0 61 8 1 46,50

114,3 22,2 1 0 7 1 8 9 50,40

114,3 25,0 1 0 6 0 7 5 55,10

114,3 28,0 1 0 6 6 7 6 59,60

114,3 30,0 1 0 7 3 6 4 62,40

114,3 32,0 1 0 7 1 7 8 64,90

114,3 36,0 1 0 6 7 51 69,50

121,0 4,0 1 0 7 7 8 3 11,50

121,0 5,0 1 0 7 2 2 0 14,30

121,0 5,6 15,90

121,0 6,3 1 0 6 7 5 3 17,80

121,0 7,1 1 0 7 3 8 0 19,90

121,0 8,0 1 0 6 9 9 0 22,30

121,0 8,8 1 0 6 8 7 2 24,30

121,0 10,0 1 0 6 6 7 8 27,40

121,0 11,0 1 0 6 7 52 29,80

121,0 12,5 1 0 6 6 7 7 33,40

121,0 14,2 1 0 7 2 7 5 37,40

121,0 16,0 1 0 7 8 2 0 41,40

121,0 17,5 1 0 7 1 1 3 44,70

121,0 20,0 1 0 61 8 2 49,80

121,0 22,2 1 0 6 52 0 54,10

121,0 25,0 1 0 6 52 1 59,20

121,0 28,0 1 0 7 8 2 1 64,20

121,0 30,0 1 0 7 3 6 5 67,30

121,0 32,0 1 0 7 5 6 5 70,20

121,0 36,0 1 0 61 8 3 75,50

121,0 40,0 79,90

127,0 4,0 1 0 7 5 0 3 12,10

127,0 4,5 1 0 7 8 2 2 13,60

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

127,0 5,0 1 0 7 2 2 1 15,00

127,0 5,6 1 0 7 3 5 6 16,80

127,0 6,3 1 0 6 9 1 8 18,80

127,0 7,1 1 0 6 9 1 9 21,00

127,0 8,0 1 0 61 8 4 23,50

127,0 8,8 1 0 6 52 2 25,70

127,0 10,0 1 0 61 8 8 28,90

127,0 11,0 1 0 6 9 2 6 31,50

127,0 12,5 1 0 61 8 7 35,30

127,0 14,2 1 0 6 52 3 39,50

127,0 16,0 1 0 61 8 6 43,80

127,0 17,5 1 0 61 8 9 47,30

127,0 20,0 1 0 6 9 9 5 52,80

127,0 22,2 1 0 6 3 9 2 57,40

127,0 25,0 1 0 61 9 0 62,90

127,0 28,0 1 0 6 9 9 6 68,40

127,0 30,0 1 0 7 1 2 4 71,80

127,0 32,0 1 0 6 5 51 75,00

127,0 36,0 1 0 7 2 61 80,80

127,0 40,0 85,80

133,0 4,0 1 0 7 5 7 2 12,70

133,0 4,5 14,30

133,0 5,0 1 0 7 7 0 3 15,80

133,0 5,6 1 0 7 5 3 7 17,60

133,0 6,3 1 0 6 3 9 3 19,70

133,0 7,1 1 0 6 6 7 9 22,00

133,0 8,0 1 0 7 1 41 24,70

133,0 8,8 1 0 7 0 2 5 27,00

133,0 10,0 1 0 7 2 2 2 30,30

133,0 11,0 1 0 7 5 0 6 33,10

133,0 12,5 1 0 6 5 52 37,10

133,0 14,2 1 0 61 9 1 41,60

133,0 16,0 1 0 6 6 8 0 46,20

133,0 17,5 1 0 61 9 2 49,80

133,0 20,0 1 0 61 9 3 55,70

133,0 22,2 1 0 6 5 5 3 60,70

133,0 25,0 1 0 6 52 4 66,60

133,0 28,0 1 0 6 0 7 7 72,50

133,0 30,0 1 0 7 1 2 5 76,20

133,0 32,0 1 0 7 1 1 2 79,70

133,0 36,0 1 0 61 9 4 86,10

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

133,0 40,0 1 0 7 0 51 91,70

133,0 45,0 97,70

139,7 4,0 1 0 7 0 9 6 13,40

139,7 4,5 1 0 61 9 5 15,00

139,7 5,0 1 0 61 9 6 16,60

139,7 5,6 1 0 74 2 0 18,50

139,7 6,3 1 0 6 4 6 2 20,70

139,7 7,1 1 0 6 4 6 3 23,20

139,7 8,0 1 0 6 9 9 1 26,00

139,7 8,8 1 0 6 6 8 1 28,40

139,7 10,0 1 0 6 3 9 4 32,00

139,7 11,0 1 0 7 0 1 8 34,90

139,7 12,5 1 0 61 9 9 39,20

139,7 14,2 1 0 61 9 8 43,90

139,7 16,0 1 0 6 2 0 0 48,80

139,7 17,5 1 0 6 5 5 4 52,70

139,7 20,0 1 0 61 9 7 59,00

139,7 22,2 1 0 7 1 2 6 64,30

139,7 25,0 1 0 6 4 6 4 70,70

139,7 28,0 1 0 7 1 5 8 77,10

139,7 30,0 1 0 7 1 8 8 81,20

139,7 32,0 1 0 6 9 3 5 85,00

139,7 36,0 1 0 6 2 0 2 92,10

139,7 40,0 1 0 7 0 52 98,40

139,7 45,0 1 0 6 5 5 6 105,00

146,0 5,0 1 0 9 0 4 2 17,40

146,0 5,6 1 0 8 41 7 19,40

146,0 6,3 1 0 7 1 4 3 21,70

146,0 7,1 1 0 7 1 4 4 24,30

146,0 8,0 1 0 6 4 6 5 27,20

146,0 8,8 1 0 7 6 6 6 29,80

146,0 10,0 1 0 7 3 5 3 33,50

146,0 11,0 36,60

146,0 12,5 1 0 7 1 6 7 41,20

146,0 14,2 1 0 6 61 0 46,20

146,0 16,0 1 0 7 6 6 7 51,30

146,0 17,5 1 0 6 52 5 55,50

146,0 20,0 1 0 6 2 0 1 62,10

146,0 22,2 1 0 6 4 6 6 67,80

146,0 25,0 1 0 6 6 8 2 74,60

146,0 28,0 1 0 6 8 1 6 81,50

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

146,0 30,0 1 0 7 5 6 7 85,80

146,0 32,0 1 0 7 9 9 8 90,00

146,0 36,0 1 0 6 9 3 6 97,70

146,0 40,0 105,00

146,0 45,0 112,00

152,4 4,5 1 0 7 9 5 6 16,40

152,4 5,0 1 0 6 9 9 2 18,20

152,4 5,6 20,30

152,4 6,3 1 0 6 8 74 22,70

152,4 7,1 1 0 74 9 9 25,40

152,4 8,0 1 0 6 9 9 3 28,50

152,4 8,8 1 0 7 3 5 4 31,20

152,4 10,0 1 0 6 4 6 8 35,10

152,4 11,0 38,40

152,4 12,5 1 0 6 3 9 5 43,10

152,4 14,2 1 0 6 4 6 7 48,40

152,4 16,0 1 0 6 6 5 3 53,80

152,4 17,5 1 0 6 6 8 4 58,20

152,4 20,0 1 0 6 8 1 7 65,30

152,4 22,2 1 0 6 5 5 5 71,30

152,4 25,0 1 0 6 3 9 6 78,50

152,4 28,0 1 0 6 2 0 3 85,90

152,4 30,0 1 0 6 6 3 8 90,60

152,4 32,0 1 0 6 0 7 6 95,00

152,4 36,0 1 0 6 2 0 4 103,00

152,4 40,0 1 0 61 8 5 111,00

152,4 45,0 1 0 6 8 6 0 119,00

152,4 50,0 126,00

159,0 4,5 1 0 6 9 2 0 17,20

159,0 5,0 1 0 6 2 0 5 19,00

159,0 5,6 1 0 7 3 5 5 21,20

159,0 6,3 1 0 6 2 0 6 23,70

159,0 7,1 1 0 7 0 1 9 26,60

159,0 8,0 1 0 6 2 0 7 29,80

159,0 8,8 1 0 6 3 9 7 32,60

159,0 10,0 1 0 6 2 0 8 36,70

159,0 11,0 1 0 7 8 4 2 40,10

159,0 12,5 1 0 6 2 0 9 45,20

159,0 14,2 1 0 6 2 1 0 50,70

159,0 16,0 1 0 6 4 6 9 56,40

159,0 17,5 1 0 6 3 9 8 61,10

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

159,0 20,0 1 0 6 4 7 0 68,60

159,0 22,2 1 0 6 2 1 1 74,90

159,0 25,0 1 0 6 2 1 2 82,60

159,0 28,0 1 0 6 6 41 90,50

159,0 30,0 1 0 6 7 5 4 95,40

159,0 32,0 1 0 6 7 2 0 100,00

159,0 36,0 1 0 6 9 3 7 109,00

159,0 40,0 1 0 6 4 7 1 117,00

159,0 45,0 1 0 6 3 9 9 127,00

159,0 50,0 1 0 6 7 5 5 134,00

159,0 60,0 146,00

165,1 4,5 17,80

165,1 5,0 1 0 74 0 1 19,70

165,1 5,6 22,00

165,1 6,3 1 1 1 3 9 3 24,70

165,1 7,1 27,70

165,1 8,0 1 0 7 7 8 7 31,00

165,1 8,8 33,90

165,1 10,0 38,20

165,1 11,0 41,80

165,1 12,5 1 0 6 61 1 47,00

165,1 14,2 1 0 6 2 1 3 52,80

165,1 16,0 1 0 6 6 8 3 58,80

165,1 17,5 1 0 6 2 1 4 63,70

165,1 20,0 1 0 7 5 3 1 71,60

165,1 22,2 1 0 7 1 1 4 78,20

165,1 25,0 1 0 6 5 5 7 86,40

165,1 28,0 1 0 7 0 2 6 94,70

165,1 30,0 1 0 6 2 1 5 100,00

165,1 32,0 1 0 6 9 9 7 105,00

165,1 36,0 1 0 6 0 7 8 115,00

165,1 40,0 1 0 6 6 8 5 123,00

165,1 45,0 1 0 6 7 2 1 133,00

165,1 50,0 142,00

168,3 4,5 1 0 7 9 2 3 18,20

168,3 5,0 1 0 7 0 9 8 20,10

168,3 5,6 1 0 6 2 1 6 22,50

168,3 6,3 1 0 6 2 1 7 25,20

168,3 7,1 1 0 6 4 0 0 28,20

168,3 8,0 1 0 6 4 0 1 31,60

168,3 8,8 1 0 6 2 1 8 34,60

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

168,3 10,0 1 0 6 2 2 0 39,00

168,3 11,0 1 0 7 0 2 7 42,70

168,3 12,5 1 0 6 2 1 9 48,00

168,3 14,2 1 0 6 9 2 1 54,00

168,3 16,0 1 0 6 2 2 1 60,10

168,3 17,5 1 0 6 2 2 2 65,10

168,3 20,0 1 0 6 4 0 2 73,10

168,3 22,2 1 0 6 51 1 80,00

168,3 25,0 1 0 6 9 9 8 88,30

168,3 28,0 1 0 6 4 7 2 96,90

168,3 30,0 1 0 7 1 9 6 102,00

168,3 32,0 1 0 74 9 3 108,00

168,3 36,0 1 0 6 7 6 8 117,00

168,3 40,0 1 0 7 7 1 2 127,00

168,3 45,0 1 0 7 7 1 3 137,00

168,3 50,0 1 0 7 3 61 146,00

171,0 5,0 20,50

171,0 6,3 25,60

171,0 7,1 1 0 6 6 8 6 28,70

171,0 8,0 32,20

171,0 8,8 35,20

171,0 10,0 1 0 8 0 1 7 39,70

171,0 12,5 1 0 6 2 2 3 48,90

171,0 14,2 1 0 7 7 1 5 54,90

171,0 16,0 1 0 6 2 2 5 61,20

171,0 17,5 66,20

171,0 20,0 1 0 7 1 6 8 74,50

171,0 22,2 1 0 7 1 9 8 81,50

171,0 25,0 1 0 6 9 9 9 90,00

171,0 28,0 1 0 6 2 2 4 98,70

171,0 30,0 1 0 7 1 2 7 104,00

171,0 32,0 110,00

171,0 36,0 120,00

171,0 40,0 1 0 8 1 4 6 129,00

171,0 45,0 1 0 7 0 5 3 140,00

171,0 50,0 1 0 74 4 0 149,00

177,8 5,0 1 0 7 7 0 4 21,30

177,8 5,6 1 0 7 7 1 4 23,80

177,8 6,3 1 0 6 61 2 26,60

177,8 7,1 1 0 6 9 2 2 29,90

177,8 8,0 1 0 7 1 5 9 33,50

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

177,8 8,8 1 0 7 3 1 0 36,70

177,8 10,0 1 0 6 2 2 6 41,40

177,8 11,0 1 0 6 8 1 8 45,20

177,8 12,5 1 0 6 9 2 3 51,00

177,8 14,2 1 0 6 6 8 7 57,30

177,8 16,0 1 0 6 8 61 63,80

177,8 17,5 1 0 6 2 2 7 69,20

177,8 20,0 1 0 6 8 6 2 77,80

177,8 22,2 1 0 6 2 2 8 85,20

177,8 25,0 1 0 6 61 3 94,20

177,8 28,0 1 0 6 2 3 0 103,00

177,8 30,0 1 0 7 0 5 4 109,00

177,8 32,0 1 0 7 1 7 5 115,00

177,8 36,0 1 0 6 9 3 8 126,00

177,8 40,0 1 0 6 2 2 9 136,00

177,8 45,0 1 0 7 0 5 5 147,00

177,8 50,0 1 0 6 9 3 9 158,00

177,8 55,0 1 0 7 0 5 6 167,00

191,0 8,0 36,10

191,0 10,0 1 0 6 2 3 1 44,60

191,0 12,5 1 0 6 8 8 5 55,00

191,0 14,2 1 0 7 7 5 5 61,90

191,0 16,0 1 0 6 4 7 3 69,10

191,0 17,5 1 0 6 2 3 2 74,90

191,0 20,0 1 0 74 41 84,30

191,0 22,2 1 0 6 2 3 3 92,40

191,0 25,0 1 0 6 6 8 8 102,00

191,0 28,0 113,00

191,0 30,0 1 0 6 4 7 5 119,00

191,0 32,0 1 0 6 4 7 6 125,00

191,0 36,0 1 0 6 9 4 0 138,00

191,0 40,0 1 0 6 0 7 9 149,00

191,0 45,0 1 0 7 7 5 8 162,00

191,0 50,0 1 0 9 0 8 0 174,00

191,0 60,0 194,00

193,7 5,6 1 0 7 7 7 5 26,00

193,7 6,3 1 0 7 3 9 5 29,10

193,7 7,1 1 0 6 8 1 9 32,70

193,7 8,0 1 0 6 8 2 0 36,60

193,7 8,8 1 0 7 7 5 9 40,10

193,7 10,0 1 0 6 2 3 4 45,30

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

193,7 11,0 1 0 7 0 9 9 49,60

193,7 12,5 1 0 6 2 3 5 55,90

193,7 14,2 1 0 6 6 9 0 62,90

193,7 16,0 1 0 6 8 7 3 70,10

193,7 17,5 1 0 6 2 3 7 76,00

193,7 20,0 1 0 6 2 3 6 85,70

193,7 22,2 1 0 6 7 6 7 93,90

193,7 25,0 1 0 6 4 7 7 104,00

193,7 28,0 1 0 6 2 3 8 114,00

193,7 30,0 1 0 6 4 7 8 121,00

193,7 32,0 1 0 6 52 8 128,00

193,7 36,0 1 0 6 2 3 9 140,00

193,7 40,0 1 0 7 0 5 7 152,00

193,7 45,0 1 0 7 0 5 8 165,00

193,7 50,0 1 0 6 2 4 0 177,00

193,7 55,0 1 0 7 1 2 8 188,00

203,0 6,3 1 0 7 0 2 8 30,60

203,0 7,1 1 0 7 7 61 34,30

203,0 8,0 1 0 6 2 41 38,50

203,0 8,8 1 0 7 7 6 0 42,10

203,0 10,0 1 0 6 2 4 3 47,60

203,0 11,0 52,10

203,0 12,5 1 0 6 2 4 2 58,70

203,0 14,2 1 0 6 61 4 66,10

203,0 16,0 1 0 6 2 4 4 73,80

203,0 17,5 1 0 6 2 4 6 80,10

203,0 20,0 1 0 7 1 1 5 90,30

203,0 22,2 1 0 7 1 8 0 99,00

203,0 25,0 1 0 6 2 4 5 110,00

203,0 28,0 1 0 7 1 7 9 121,00

203,0 30,0 1 0 7 0 4 3 128,00

203,0 32,0 1 0 6 9 6 8 135,00

203,0 36,0 1 0 6 6 8 9 148,00

203,0 40,0 1 0 7 1 8 1 161,00

203,0 45,0 1 0 7 7 6 2 175,00

203,0 50,0 1 0 7 3 6 6 189,00

203,0 55,0 1 0 6 9 41 201,00

216,0 6,3 32,60

216,0 8,0 41,00

216,0 8,8 45,00

216,0 10,0 1 0 7 5 4 4 50,80

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

216,0 12,5 1 0 6 2 4 7 62,70

216,0 14,2 1 0 6 61 7 70,70

216,0 16,0 1 0 6 2 4 8 78,90

216,0 17,5 1 0 7 5 6 6 85,70

216,0 20,0 1 0 7 1 6 9 96,70

216,0 22,2 1 0 7 0 2 0 106,00

216,0 25,0 1 0 7 3 6 7 118,00

216,0 28,0 1 0 6 5 5 8 130,00

216,0 30,0 1 0 6 2 4 9 138,00

216,0 32,0 1 0 7 1 2 9 145,00

216,0 36,0 1 0 6 6 9 1 160,00

216,0 40,0 1 0 74 9 4 174,00

216,0 45,0 1 0 6 9 4 2 190,00

216,0 50,0 1 0 7 0 5 9 205,00

216,0 55,0 218,00

216,0 60,0 231,00

219,1 6,3 1 0 7 2 3 4 33,10

219,1 7,1 1 0 6 7 6 9 37,10

219,1 8,0 1 0 6 2 5 0 41,60

219,1 8,8 1 0 6 2 51 45,60

219,1 10,0 1 0 6 2 52 51,60

219,1 11,0 1 0 74 2 8 56,50

219,1 12,5 1 0 6 7 5 6 63,70

219,1 14,2 1 0 6 2 5 3 71,80

219,1 16,0 1 0 6 51 2 80,10

219,1 17,5 1 0 6 2 5 5 87,00

219,1 20,0 1 0 6 2 5 4 98,20

219,1 22,2 1 0 6 5 3 0 108,00

219,1 25,0 1 0 6 2 5 6 120,00

219,1 28,0 1 0 6 2 5 7 132,00

219,1 30,0 1 0 6 2 5 9 140,00

219,1 32,0 1 0 6 7 5 7 148,00

219,1 36,0 1 0 6 6 9 2 163,00

219,1 40,0 1 0 6 4 0 3 177,00

219,1 45,0 1 0 6 2 5 8 193,00

219,1 50,0 1 0 7 1 1 6 209,00

219,1 55,0 1 0 6 9 4 3 223,00

219,1 60,0 1 0 6 2 6 0 235,00

229,0 6,3 34,60

229,0 7,1 1 0 7 5 0 8 38,90

229,0 8,0 43,60

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

229,0 8,8 47,80

229,0 10,0 1 0 7 3 1 8 54,00

229,0 12,5 1 0 7 2 8 3 66,70

229,0 14,2 1 0 6 4 0 5 75,20

229,0 16,0 1 0 7 0 2 9 84,00

229,0 17,5 1 0 7 0 3 1 91,30

229,0 20,0 1 0 6 2 61 103,00

229,0 22,2 1 0 7 1 8 2 113,00

229,0 25,0 1 0 6 4 7 9 126,00

229,0 28,0 1 0 6 2 6 2 139,00

229,0 30,0 1 0 6 7 2 3 147,00

229,0 32,0 1 0 7 1 8 3 155,00

229,0 36,0 1 0 74 8 6 171,00

229,0 40,0 1 0 6 9 6 9 186,00

229,0 45,0 1 0 6 6 4 2 204,00

229,0 50,0 1 0 7 3 6 8 221,00

229,0 60,0 1 0 7 0 61 250,00

241,0 8,8 50,40

241,0 10,0 1 0 7 0 3 0 57,00

241,0 11,0 62,40

241,0 12,5 70,40

241,0 14,2 1 0 7 2 8 8 79,40

241,0 16,0 1 0 6 61 6 88,80

241,0 17,5 1 0 7 6 7 5 96,50

241,0 20,0 1 0 7 1 7 0 109,00

241,0 22,2 1 0 7 9 3 5 120,00

241,0 25,0 1 0 7 0 6 2 133,00

241,0 28,0 1 0 6 61 8 147,00

241,0 30,0 1 0 7 74 5 156,00

241,0 32,0 1 0 7 3 1 9 165,00

241,0 36,0 1 0 7 1 8 4 182,00

241,0 40,0 1 0 7 1 8 5 198,00

241,0 45,0 1 0 7 2 6 2 218,00

241,0 50,0 1 0 7 1 9 5 236,00

244,5 6,3 1 0 7 1 0 0 37,00

244,5 7,1 1 0 7 3 0 9 41,60

244,5 8,0 1 0 6 6 9 3 46,70

244,5 8,8 1 0 7 5 7 1 51,20

244,5 10,0 1 0 6 2 6 4 57,80

244,5 11,0 1 0 6 9 3 1 63,30

244,5 12,5 1 0 6 2 6 5 71,50

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

244,5 14,2 1 0 6 5 3 2 80,60

244,5 16,0 1 0 6 4 0 4 90,20

244,5 17,5 1 0 6 4 8 0 98,00

244,5 20,0 1 0 7 8 1 3 111,00

244,5 22,2 1 0 7 3 0 2 122,00

244,5 25,0 1 0 6 6 9 4 135,00

244,5 28,0 1 0 6 5 5 9 149,00

244,5 30,0 1 0 7 5 3 8 159,00

244,5 32,0 1 0 6 2 6 6 168,00

244,5 36,0 1 0 6 8 2 1 185,00

244,5 40,0 1 0 6 6 9 6 202,00

244,5 45,0 1 0 6 2 6 7 221,00

244,5 50,0 1 0 6 2 6 8 240,00

244,5 55,0 1 0 7 1 8 6 257,00

244,5 60,0 1 0 6 4 8 1 273,00

244,5 65,0 1 0 7 0 6 3 288,00

244,5 70,0 1 0 7 0 6 4 301,00

254,0 6,3 1 0 7 5 4 5 38,50

254,0 7,1 1 0 7 51 0 43,20

254,0 8,0 1 0 6 2 6 9 48,50

254,0 10,0 1 0 6 2 7 0 60,20

254,0 11,0 65,90

254,0 12,5 1 0 6 2 7 1 74,40

254,0 14,2 1 0 7 8 6 8 84,00

254,0 16,0 1 0 6 4 8 2 93,90

254,0 17,5 1 0 6 8 7 5 102,00

254,0 20,0 1 0 7 2 9 0 115,00

254,0 22,2 1 0 7 1 9 7 127,00

254,0 25,0 1 0 6 7 2 4 141,00

254,0 28,0 1 0 7 1 7 1 156,00

254,0 30,0 1 0 6 5 3 1 166,00

254,0 32,0 1 0 6 6 3 3 175,00

254,0 36,0 1 0 6 61 9 194,00

254,0 40,0 1 0 6 2 7 2 211,00

254,0 45,0 1 0 7 0 6 5 232,00

254,0 50,0 1 0 6 2 7 3 252,00

254,0 55,0 1 0 74 2 4 270,00

254,0 60,0 1 0 7 0 6 6 287,00

254,0 70,0 318,00

267,0 6,3 1 0 7 1 4 5 40,50

267,0 7,1 1 0 7 5 4 2 45,50

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

267,0 8,0 1 0 7 6 7 6 51,10

267,0 8,8 56,00

267,0 10,0 1 0 7 3 1 1 63,40

267,0 11,0 1 0 7 2 5 8 69,40

267,0 12,5 1 0 6 6 9 5 78,50

267,0 14,2 1 0 7 3 1 3 88,50

267,0 16,0 1 0 6 4 0 6 99,00

267,0 17,5 1 0 6 6 2 0 108,00

267,0 20,0 1 0 6 2 74 122,00

267,0 22,2 1 0 7 6 74 134,00

267,0 25,0 1 0 6 3 9 0 149,00

267,0 28,0 1 0 6 8 6 3 165,00

267,0 30,0 1 0 6 7 7 5 175,00

267,0 32,0 1 0 6 4 8 3 185,00

267,0 36,0 1 0 6 4 8 4 205,00

267,0 40,0 1 0 6 7 6 6 224,00

267,0 45,0 1 0 6 6 9 7 246,00

267,0 50,0 1 0 7 51 3 268,00

267,0 55,0 288,00

267,0 60,0 1 0 6 9 4 4 306,00

267,0 70,0 1 0 7 2 4 0 340,00

267,0 80,0 369,00

273,0 6,3 1 0 7 1 0 1 41,40

273,0 7,1 1 0 6 8 2 3 46,60

273,0 8,0 1 0 7 0 3 2 52,30

273,0 8,8 1 0 7 2 3 3 57,30

273,0 10,0 1 0 6 2 7 5 64,90

273,0 11,0 1 0 6 8 7 9 71,10

273,0 12,5 1 0 6 8 4 9 80,30

273,0 14,2 1 0 6 8 2 2 90,60

273,0 16,0 1 0 6 2 7 6 101,00

273,0 17,5 1 0 6 6 2 1 110,00

273,0 20,0 1 0 6 2 7 7 125,00

273,0 22,2 1 0 6 4 8 5 137,00

273,0 25,0 1 0 6 2 7 9 153,00

273,0 28,0 1 0 6 2 7 8 169,00

273,0 30,0 1 0 7 0 6 7 180,00

273,0 32,0 1 0 6 2 8 0 190,00

273,0 36,0 1 0 6 2 8 1 210,00

273,0 38,0 220,00

273,0 40,0 1 0 6 6 3 7 230,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

273,0 45,0 1 0 7 3 1 5 253,00

273,0 50,0 1 0 6 4 0 7 275,00

273,0 55,0 1 0 7 3 1 6 296,00

273,0 60,0 1 0 6 9 4 6 315,00

273,0 70,0 1 0 7 2 41 350,00

273,0 80,0 381,00

279,0 8,0 1 0 7 3 1 7 53,50

279,0 10,0 1 0 6 2 8 2 66,30

279,0 12,5 1 0 6 8 7 6 82,20

279,0 14,2 1 0 7 9 1 1 92,70

279,0 16,0 1 0 6 6 9 8 104,00

279,0 17,5 1 0 6 2 8 3 113,00

279,0 20,0 1 0 7 2 9 1 128,00

279,0 22,2 141,00

279,0 25,0 1 0 6 4 8 7 157,00

279,0 28,0 1 0 7 5 74 173,00

279,0 30,0 1 0 6 4 8 8 184,00

279,0 32,0 1 0 74 2 5 195,00

279,0 36,0 1 0 7 1 1 7 216,00

279,0 40,0 1 0 6 9 7 1 236,00

279,0 45,0 1 0 6 6 9 9 260,00

279,0 50,0 1 0 6 6 2 2 282,00

279,0 55,0 1 0 8 0 3 5 304,00

279,0 60,0 1 0 6 9 4 7 324,00

279,0 70,0 1 0 7 0 6 8 361,00

279,0 80,0 393,00

292,0 7,1 49,90

292,0 8,0 1 0 7 9 1 3 56,00

292,0 10,0 69,50

292,0 11,0 76,20

292,0 12,5 1 0 6 5 3 3 86,20

292,0 14,2 97,30

292,0 16,0 1 0 6 2 8 4 109,00

292,0 17,5 1 0 6 8 6 4 118,00

292,0 20,0 1 0 74 0 0 134,00

292,0 22,2 1 0 6 7 0 0 148,00

292,0 25,0 1 0 6 9 7 2 165,00

292,0 28,0 1 0 6 9 2 4 182,00

292,0 30,0 1 0 6 4 0 8 194,00

292,0 32,0 1 0 6 6 2 3 205,00

292,0 36,0 1 0 6 5 3 4 227,00

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

292,0 40,0 1 0 6 7 1 6 249,00

292,0 45,0 1 0 6 4 8 9 274,00

292,0 50,0 1 0 6 7 0 1 298,00

292,0 55,0 321,00

292,0 60,0 1 0 6 9 4 8 343,00

292,0 70,0 1 0 7 2 4 3 383,00

298,5 7,1 1 0 74 2 6 51,00

298,5 8,0 1 0 6 2 8 5 57,30

298,5 8,8 1 0 6 4 9 0 62,90

298,5 10,0 1 0 6 4 9 1 71,10

298,5 11,0 1 0 6 6 2 4 78,00

298,5 12,5 1 0 7 2 2 9 88,20

298,5 14,2 1 0 6 8 6 5 99,60

298,5 16,0 1 0 6 2 8 6 111,00

298,5 17,5 1 0 6 7 74 121,00

298,5 20,0 1 0 7 0 3 3 137,00

298,5 22,2 1 0 7 3 2 1 151,00

298,5 25,0 1 0 6 4 0 9 169,00

298,5 28,0 1 0 6 6 4 6 187,00

298,5 30,0 1 0 6 7 5 8 199,00

298,5 32,0 1 0 6 6 2 5 210,00

298,5 36,0 1 0 6 4 9 2 233,00

298,5 40,0 1 0 6 7 2 2 255,00

298,5 45,0 1 0 7 3 2 2 281,00

298,5 50,0 1 0 7 0 6 9 306,00

298,5 55,0 1 0 6 9 4 9 330,00

298,5 60,0 1 0 6 5 3 5 353,00

298,5 70,0 1 0 7 0 7 0 394,00

298,5 80,0 1 0 7 2 4 4 431,00

298,5 90,0 463,00

305,0 7,1 1 0 7 2 9 3 52,20

305,0 8,0 58,60

305,0 10,0 1 0 6 2 8 7 72,80

305,0 12,5 1 0 6 6 2 6 90,20

305,0 14,2 1 0 7 6 7 7 102,00

305,0 16,0 1 0 6 4 9 4 114,00

305,0 17,5 1 0 74 0 2 124,00

305,0 20,0 1 0 6 8 2 4 141,00

305,0 22,2 155,00

305,0 25,0 1 0 6 2 8 8 173,00

305,0 28,0 1 0 6 9 7 3 191,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

305,0 30,0 1 0 7 2 4 5 203,00

305,0 32,0 1 0 7 2 3 0 215,00

305,0 36,0 1 0 6 2 9 0 239,00

305,0 40,0 1 0 6 9 74 261,00

305,0 45,0 1 0 7 3 9 8 289,00

305,0 50,0 1 0 6 4 9 3 314,00

305,0 60,0 1 0 6 9 5 0 363,00

305,0 70,0 1 0 6 9 51 406,00

305,0 80,0 444,00

311,2 38,0 1 1 7 2 9 6 256,00

318,0 7,5 1 0 8 3 8 2 57,40

318,0 8,0 61,20

318,0 8,8 67,10

318,0 10,0 1 0 6 9 7 5 76,00

318,0 11,0 83,30

318,0 12,5 1 0 6 7 0 2 94,20

318,0 14,2 106,00

318,0 16,0 1 0 7 8 6 4 119,00

318,0 17,5 1 0 7 2 7 6 130,00

318,0 20,0 1 0 7 2 7 7 147,00

318,0 22,2 1 0 7 5 4 6 162,00

318,0 25,0 1 0 6 7 0 3 181,00

318,0 28,0 1 0 6 8 4 5 200,00

318,0 30,0 1 0 74 0 5 213,00

318,0 32,0 1 0 7 8 6 5 226,00

318,0 36,0 1 0 7 2 9 4 250,00

318,0 40,0 1 0 6 6 2 8 274,00

318,0 45,0 1 0 6 9 5 3 303,00

318,0 50,0 1 0 6 2 8 9 330,00

318,0 60,0 1 0 7 0 7 1 382,00

318,0 65,0 406,00

318,0 70,0 428,00

318,0 80,0 470,00

323,9 7,1 1 0 7 1 4 6 55,50

323,9 8,0 1 0 7 2 8 0 62,30

323,9 8,8 1 0 6 2 9 1 68,40

323,9 10,0 1 0 6 2 9 2 77,40

323,9 11,0 1 0 7 8 6 6 84,90

323,9 12,5 1 0 6 2 9 3 96,00

323,9 14,2 1 0 6 2 9 4 108,00

323,9 16,0 1 0 6 2 9 5 121,00

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

323,9 17,5 1 0 7 8 6 7 132,00

323,9 20,0 1 0 6 2 9 7 150,00

323,9 22,2 1 0 6 9 7 6 165,00

323,9 25,0 1 0 6 7 0 4 184,00

323,9 28,0 1 0 7 2 9 5 204,00

323,9 30,0 1 0 6 8 7 7 217,00

323,9 32,0 1 0 6 2 9 6 230,00

323,9 36,0 1 0 6 2 9 8 256,00

323,9 40,0 1 0 6 9 7 9 280,00

323,9 45,0 1 0 6 7 0 5 310,00

323,9 50,0 1 0 6 8 2 5 338,00

323,9 55,0 1 0 8 0 5 5 365,00

323,9 60,0 1 0 6 9 5 6 390,00

323,9 65,0 1 0 6 5 3 6 415,00

323,9 70,0 1 0 6 9 5 7 438,00

323,9 80,0 1 0 7 3 9 6 481,00

323,9 90,0 1 1 1 3 61 519,00

323,9 100,0 552,00

330,0 12,5 1 0 6 4 9 6 97,90

330,0 14,2 1 0 74 2 9 111,00

330,0 16,0 1 0 7 3 4 9 124,00

330,0 17,5 1 0 7 8 7 3 135,00

330,0 20,0 1 0 7 3 5 0 153,00

330,0 22,2 1 0 74 2 7 169,00

330,0 25,0 1 0 6 3 0 0 188,00

330,0 28,0 1 0 7 74 9 209,00

330,0 30,0 1 0 6 8 2 6 222,00

330,0 32,0 1 0 6 2 9 9 235,00

330,0 36,0 1 0 6 9 7 7 261,00

330,0 40,0 1 0 7 3 51 286,00

330,0 45,0 1 0 6 7 0 7 316,00

330,0 50,0 1 0 6 3 0 1 345,00

330,0 55,0 373,00

330,0 60,0 1 0 7 0 7 2 400,00

330,0 70,0 1 0 8 0 0 4 449,00

335,6 45,0 1 1 4 52 0 322,00

343,0 8,8 72,50

343,0 10,0 82,10

343,0 12,5 1 0 7 0 3 5 102,00

343,0 14,2 115,00

343,0 16,0 1 0 6 6 4 7 129,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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30 ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

343,0 17,5 1 0 7 8 7 0 140,00

343,0 20,0 1 0 74 0 4 159,00

343,0 22,2 1 0 7 1 4 8 176,00

343,0 25,0 1 0 7 2 3 6 196,00

343,0 28,0 1 0 7 1 4 9 218,00

343,0 30,0 1 0 6 8 2 7 232,00

343,0 32,0 245,00

343,0 36,0 1 0 6 5 3 7 273,00

343,0 38,0 286,00

343,0 40,0 1 0 6 5 6 0 299,00

343,0 45,0 1 0 6 5 61 331,00

343,0 50,0 1 0 6 41 0 361,00

343,0 55,0 1 0 8 41 2 391,00

343,0 60,0 1 0 6 3 0 2 419,00

343,0 70,0 1 0 6 7 6 0 471,00

343,0 80,0 519,00

343,0 90,0 562,00

355,6 8,0 68,60

355,6 8,8 1 0 6 3 0 3 75,30

355,6 10,0 1 0 6 3 0 5 85,20

355,6 11,0 93,50

355,6 12,5 1 0 7 2 7 8 106,00

355,6 14,2 1 0 7 5 4 7 120,00

355,6 16,0 1 0 7 2 7 9 134,00

355,6 17,5 1 0 7 1 9 9 146,00

355,6 20,0 1 0 7 5 3 9 166,00

355,6 22,2 1 0 7 1 5 0 183,00

355,6 25,0 1 0 6 4 9 7 204,00

355,6 28,0 1 0 7 8 74 226,00

355,6 30,0 1 0 6 3 0 4 241,00

355,6 32,0 1 0 7 1 51 255,00

355,6 36,0 1 0 6 3 0 7 284,00

355,6 40,0 1 0 6 7 0 6 311,00

355,6 45,0 1 0 6 7 0 8 345,00

355,6 50,0 1 0 6 3 0 6 377,00

355,6 55,0 1 0 7 6 7 9 408,00

355,6 60,0 1 0 7 2 0 0 437,00

355,6 70,0 1 0 7 0 7 3 493,00

355,6 80,0 1 0 7 5 4 0 544,00

355,6 90,0 1 0 7 74 4 590,00

355,6 100,0 630,00

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

368,0 10,0 1 0 7 1 52 88,30

368,0 11,0 1 0 7 8 7 1 96,80

368,0 12,5 1 0 7 1 1 8 110,00

368,0 14,2 1 0 7 6 8 7 124,00

368,0 16,0 1 0 6 3 0 8 139,00

368,0 17,5 1 0 6 6 4 8 151,00

368,0 20,0 1 0 7 0 3 6 172,00

368,0 22,2 1 0 7 0 3 8 189,00

368,0 25,0 1 0 6 3 0 9 211,00

368,0 28,0 1 0 7 52 9 235,00

368,0 30,0 1 0 7 3 5 7 250,00

368,0 32,0 1 0 6 7 1 7 265,00

368,0 36,0 1 0 7 2 3 7 295,00

368,0 40,0 1 0 6 3 1 0 324,00

368,0 42,0 338,00

368,0 45,0 1 0 6 3 1 1 358,00

368,0 50,0 1 0 7 0 74 392,00

368,0 55,0 1 0 8 61 6 425,00

368,0 60,0 1 0 6 3 1 2 456,00

368,0 70,0 1 0 6 3 1 3 514,00

368,0 80,0 1 0 7 74 6 568,00

368,0 90,0 1 0 7 9 2 2 617,00

368,0 100,0 661,00

381,0 50,0 1 0 6 5 8 3 408,00

394,0 10,0 94,70

394,0 12,5 118,00

394,0 14,2 133,00

394,0 16,0 1 0 7 7 6 6 149,00

394,0 17,5 1 0 7 3 0 3 162,00

394,0 20,0 1 0 6 3 1 5 184,00

394,0 22,2 1 0 7 2 3 8 204,00

394,0 25,0 1 0 6 6 2 9 228,00

394,0 28,0 1 0 74 9 7 253,00

394,0 30,0 1 0 6 4 9 8 269,00

394,0 32,0 1 0 7 5 7 5 286,00

394,0 36,0 1 0 6 9 7 8 318,00

394,0 40,0 1 0 6 6 3 0 349,00

394,0 42,0 1 1 1 3 4 2 365,00

394,0 45,0 1 0 6 8 2 8 387,00

394,0 50,0 1 0 6 4 9 9 424,00

394,0 55,0 1 0 7 3 0 4 460,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

394,0 60,0 1 0 7 0 4 5 494,00

394,0 65,0 527,00

394,0 70,0 1 0 6 9 5 9 559,00

394,0 80,0 1 0 7 0 7 5 619,00

394,0 90,0 675,00

406,4 8,8 86,30

406,4 10,0 1 0 7 8 7 5 97,80

406,4 11,0 1 0 7 51 9 107,00

406,4 12,5 1 0 6 3 1 4 121,00

406,4 14,2 1 0 7 8 7 6 137,00

406,4 16,0 1 0 6 3 1 6 154,00

406,4 17,5 1 0 7 1 1 9 168,00

406,4 20,0 1 0 6 3 1 7 191,00

406,4 22,2 1 0 74 0 7 210,00

406,4 25,0 1 0 6 5 0 0 235,00

406,4 28,0 1 0 7 5 3 3 261,00

406,4 30,0 1 0 7 0 9 3 278,00

406,4 32,0 1 0 7 6 2 0 295,00

406,4 36,0 1 0 6 41 1 329,00

406,4 40,0 1 0 6 3 1 8 361,00

406,4 45,0 1 0 6 9 6 0 401,00

406,4 46,0 409,00

406,4 50,0 1 0 6 8 3 0 439,00

406,4 55,0 477,00

406,4 60,0 1 0 7 2 4 6 513,00

406,4 65,0 547,00

406,4 70,0 1 0 6 8 2 9 581,00

406,4 80,0 1 0 6 9 61 644,00

406,4 90,0 1 0 7 74 8 702,00

406,4 100,0 1 0 7 0 7 6 756,00

419,0 10,0 1 0 7 7 7 6 101,00

419,0 12,5 1 0 7 52 1 125,00

419,0 14,2 1 0 7 52 0 142,00

419,0 16,0 1 0 8 0 4 7 159,00

419,0 17,5 1 0 7 8 7 7 173,00

419,0 20,0 1 0 7 74 7 197,00

419,0 22,2 1 0 7 8 7 9 217,00

419,0 25,0 1 0 6 8 3 1 243,00

419,0 28,0 1 0 7 9 0 3 270,00

419,0 30,0 1 0 7 0 7 7 288,00

419,0 32,0 1 0 7 0 7 8 305,00

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

419,0 36,0 1 0 6 7 0 9 340,00

419,0 40,0 1 0 6 9 6 2 374,00

419,0 45,0 1 0 7 8 8 1 415,00

419,0 50,0 1 0 6 7 5 9 455,00

419,0 55,0 1 0 6 7 8 2 494,00

419,0 60,0 1 0 7 9 0 9 531,00

419,0 65,0 567,00

419,0 70,0 1 0 7 0 7 9 602,00

419,0 80,0 1 0 7 5 6 4 669,00

419,0 90,0 1 0 7 0 8 0 730,00

419,0 100,0 787,00

426,0 30,0 293,00

426,0 32,0 1 1 1 3 9 7 311,00

445,0 12,5 1 0 6 5 0 1 133,00

445,0 14,2 1 1 1 3 8 4 151,00

445,0 16,0 169,00

445,0 17,5 1 0 6 3 1 9 184,00

445,0 20,0 1 0 7 5 6 3 210,00

445,0 22,2 231,00

445,0 25,0 1 0 6 8 3 2 259,00

445,0 28,0 288,00

445,0 30,0 1 0 7 0 8 2 307,00

445,0 32,0 1 0 7 9 4 5 326,00

445,0 36,0 1 0 7 2 4 9 363,00

445,0 40,0 1 0 7 0 8 3 400,00

445,0 45,0 1 0 7 2 5 0 444,00

445,0 50,0 1 0 7 0 8 4 487,00

445,0 55,0 1 0 7 0 8 5 529,00

445,0 60,0 1 0 7 51 4 570,00

445,0 65,0 609,00

445,0 70,0 1 0 7 1 2 0 647,00

445,0 80,0 1 0 6 7 6 2 720,00

445,0 90,0 788,00

445,0 100,0 851,00

457,0 10,0 110,00

457,0 11,0 121,00

457,0 12,5 1 0 7 0 0 4 137,00

457,0 14,2 1 0 8 1 0 8 155,00

457,0 16,0 1 0 74 0 6 174,00

457,0 17,5 1 0 7 0 0 5 190,00

457,0 20,0 1 0 7 0 2 1 216,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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32 ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

457,0 22,2 1 0 7 9 4 6 238,00

457,0 25,0 1 0 7 2 51 266,00

457,0 28,0 1 0 6 9 6 3 296,00

457,0 30,0 1 0 7 0 8 6 316,00

457,0 32,0 1 0 7 2 4 7 335,00

457,0 36,0 1 0 7 0 3 9 374,00

457,0 40,0 1 0 7 9 4 8 411,00

457,0 45,0 1 0 7 9 4 7 457,00

457,0 50,0 1 0 6 9 6 4 502,00

457,0 55,0 1 0 7 2 4 8 545,00

457,0 60,0 1 0 6 8 3 3 587,00

457,0 70,0 1 0 6 8 3 4 668,00

457,0 75,0 707,00

457,0 80,0 1 0 6 7 1 0 744,00

457,0 90,0 1 0 6 9 6 5 815,00

457,0 100,0 1 0 6 9 6 6 880,00

470,0 12,5 1 0 7 1 2 1 141,00

470,0 14,2 160,00

470,0 16,0 1 0 7 9 6 4 179,00

470,0 17,5 1 0 74 9 8 195,00

470,0 20,0 1 0 8 0 2 7 222,00

470,0 22,2 245,00

470,0 25,0 1 0 7 9 5 0 274,00

470,0 28,0 305,00

470,0 30,0 1 0 7 0 8 7 326,00

470,0 32,0 346,00

470,0 36,0 1 0 7 9 52 385,00

470,0 40,0 1 0 7 5 6 0 424,00

470,0 45,0 1 0 7 2 52 472,00

470,0 50,0 1 0 6 3 2 0 518,00

470,0 55,0 1 1 1 3 4 0 563,00

470,0 60,0 1 0 8 1 2 3 607,00

470,0 70,0 1 0 7 51 5 691,00

470,0 80,0 1 0 7 2 5 3 769,00

470,0 100,0 912,00

495,0 14,2 168,00

495,0 16,0 1 0 7 9 5 9 189,00

495,0 17,5 206,00

495,0 20,0 1 0 6 8 6 6 234,00

495,0 22,2 259,00

495,0 25,0 1 0 74 0 8 290,00

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

495,0 28,0 322,00

495,0 30,0 1 0 7 0 8 8 344,00

495,0 32,0 365,00

495,0 36,0 1 0 6 6 3 9 408,00

495,0 40,0 1 0 7 9 4 0 449,00

495,0 45,0 1 0 7 9 1 0 499,00

495,0 50,0 1 0 7 9 3 6 549,00

495,0 55,0 1 1 1 3 6 0 597,00

495,0 60,0 1 0 6 7 61 644,00

495,0 70,0 1 0 7 0 4 0 734,00

495,0 80,0 1 0 6 3 2 1 819,00

508,0 11,0 135,00

508,0 12,5 1 0 7 0 0 6 153,00

508,0 14,2 1 0 8 1 0 9 173,00

508,0 16,0 1 0 7 0 2 2 194,00

508,0 17,5 1 0 7 5 3 4 212,00

508,0 20,0 1 0 6 7 6 3 241,00

508,0 22,2 1 0 7 2 5 4 266,00

508,0 25,0 1 0 6 7 1 1 298,00

508,0 28,0 1 0 7 0 0 7 331,00

508,0 30,0 1 0 6 8 3 6 354,00

508,0 32,0 1 0 6 8 3 5 376,00

508,0 36,0 1 0 6 9 6 7 419,00

508,0 40,0 1 0 7 3 6 0 462,00

508,0 45,0 1 0 7 0 8 9 514,00

508,0 50,0 1 0 6 8 3 8 565,00

508,0 55,0 614,00

508,0 60,0 1 0 7 3 6 3 663,00

508,0 65,0 710,00

508,0 70,0 1 0 7 6 8 0 756,00

508,0 80,0 1 0 7 0 9 0 844,00

508,0 90,0 1 0 7 0 9 1 928,00

508,0 100,0 1 0 7 9 41 1 006,00

521,0 11,5 144,00

521,0 14,2 178,00

521,0 16,0 1 0 741 1 199,00

521,0 17,5 1 0 7 9 4 2 217,00

521,0 20,0 1 0 7 9 6 8 247,00

521,0 22,2 273,00

521,0 25,0 1 0 8 0 2 6 306,00

521,0 28,0 1 0 7 9 4 4 340,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

521,0 30,0 1 0 8 1 1 0 363,00

521,0 32,0 1 0 7 9 6 0 386,00

521,0 36,0 1 0 6 3 2 2 431,00

521,0 40,0 1 0 7 9 6 9 474,00

521,0 45,0 1 0 6 8 3 7 528,00

521,0 50,0 1 0 7 5 5 9 581,00

521,0 55,0 632,00

521,0 60,0 1 0 6 3 2 3 682,00

521,0 70,0 1 0 6 3 2 4 779,00

521,0 80,0 1 0 6 4 3 1 870,00

521,0 90,0 957,00

521,0 100,0 1 0 7 0 9 2 1 038,00

546,0 16,0 209,00

546,0 17,5 1 0 7 8 8 8 228,00

546,0 20,0 1 0 7 6 8 4 259,00

546,0 22,2 1 1 1 3 6 8 287,00

546,0 25,0 1 0 7 8 8 2 321,00

546,0 28,0 358,00

546,0 30,0 1 0 8 0 2 8 382,00

546,0 32,0 406,00

546,0 36,0 453,00

546,0 40,0 1 0 8 0 2 5 499,00

546,0 45,0 556,00

546,0 50,0 1 0 7 2 1 4 612,00

546,0 55,0 666,00

546,0 60,0 1 0 8 1 1 1 719,00

546,0 70,0 1 0 6 5 0 2 822,00

559,0 12,5 168,00

559,0 14,2 1 1 1 3 5 4 191,00

559,0 16,0 214,00

559,0 17,5 234,00

559,0 20,0 1 0 6 5 0 3 266,00

559,0 22,2 1 0 6 5 0 4 294,00

559,0 25,0 1 0 741 0 329,00

559,0 28,0 1 0 7 8 8 6 367,00

559,0 30,0 1 0 74 9 6 391,00

559,0 32,0 1 1 1 3 7 3 416,00

559,0 36,0 1 0 7 5 0 0 464,00

559,0 40,0 1 0 7 5 41 512,00

559,0 45,0 1 0 7 8 8 7 570,00

559,0 50,0 1 0 74 3 1 628,00

Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

559,0 55,0 1 1 1 3 5 5 684,00

559,0 60,0 1 0 6 41 2 738,00

559,0 65,0 792,00

559,0 70,0 1 0 6 5 6 2 844,00

559,0 80,0 1 0 741 2 945,00

559,0 90,0 1 0 6 6 3 1 1 041,00

559,0 100,0 1 0 74 3 2 1 132,00

572,0 16,0 219,00

572,0 17,5 1 1 1 3 6 2 239,00

572,0 20,0 1 0 7 8 9 0 272,00

572,0 25,0 337,00

572,0 28,0 376,00

572,0 30,0 1 0 7 8 8 3 401,00

572,0 32,0 426,00

572,0 36,0 1 0 6 3 2 5 476,00

572,0 40,0 525,00

572,0 45,0 1 0 7 8 9 4 585,00

572,0 50,0 1 0 8 1 1 4 644,00

572,0 60,0 1 0 7 6 8 3 758,00

572,0 70,0 1 0 7 8 9 5 867,00

572,0 80,0 971,00

572,0 85,0 1 021,00

572,0 90,0 1 1 1 3 41 1 070,00

584,0 60,0 1 1 1 3 8 1 775,00

610,0 12,5 184,00

610,0 14,2 209,00

610,0 16,0 1 0 6 3 2 6 234,00

610,0 17,5 1 0 7 8 9 6 256,00

610,0 20,0 1 0 7 8 9 8 291,00

610,0 22,2 322,00

610,0 25,0 1 0 6 8 3 9 361,00

610,0 28,0 402,00

610,0 30,0 1 0 6 5 0 5 429,00

610,0 32,0 1 0 6 8 4 0 456,00

610,0 36,0 1 0 7 9 0 0 510,00

610,0 40,0 1 0 8 0 7 8 562,00

610,0 45,0 1 1 1 3 4 4 627,00

610,0 50,0 1 0 7 1 2 2 691,00

610,0 55,0 753,00

610,0 60,0 1 0 6 41 3 814,00

610,0 70,0 1 0 6 3 2 8 932,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm P355N TC1 Paino

kg/m

610,0 75,0 990,00

610,0 80,0 1 0 6 6 3 2 1 046,00

610,0 90,0 1 0 6 8 4 2 1 154,00

610,0 100,0 1 0 7 9 2 1 1 258,00

622,0 16,0 239,00

622,0 20,0 1 0 6 8 41 297,00

622,0 22,2 1 1 1 3 6 5 328,00

622,0 25,0 1 0 8 9 6 3 368,00

622,0 28,0 1 1 1 3 5 9 410,00

622,0 30,0 1 0 74 3 3 438,00

622,0 32,0 1 1 1 3 6 7 466,00

622,0 36,0 1 1 1 3 4 8 520,00

622,0 40,0 1 0 7 8 9 9 574,00

622,0 45,0 640,00

622,0 50,0 1 0 7 9 0 1 705,00

622,0 55,0 1 1 1 3 5 0 769,00

622,0 60,0 1 0 74 3 4 832,00

622,0 70,0 1 0 74 3 5 953,00

622,0 80,0 1 0 74 3 6 1 069,00

622,0 90,0 1 181,00

622,0 100,0 1 287,00

660,0 12,5 200,00

660,0 16,0 254,00

660,0 20,0 1 0 6 3 2 7 316,00

660,0 22,2 349,00

660,0 25,0 1 0 6 7 1 2 392,00

660,0 30,0 1 0 74 3 9 466,00

660,0 36,0 1 0 6 7 1 3 554,00

660,0 40,0 1 0 7 0 41 612,00

660,0 45,0 1 1 1 3 6 9 683,00

660,0 50,0 1 0 74 3 7 752,00

660,0 60,0 1 0 7 2 8 2 888,00

660,0 65,0 954,00

660,0 70,0 1 0 74 3 8 1 019,00

660,0 80,0 1 0 7 5 5 8 1 144,00

660,0 85,0 1 205,00

660,0 90,0 1 0 741 3 1 265,00

660,0 100,0 1 0 7 9 0 2 1 381,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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HITSATUT
PAINELAITEPUTKET

Ulkohalkaisija (OD)
21,3 - 1422 mm

Seinämä (WT)
2,6 - 25 mm
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36 ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

HITSATUT PAINELAITEPUTKET

Standardit EN10217-1, EN10217-2, EN10217-5

Ainestodistukset EN 10204:3.1

Varastolaadut P235 TR1 / P235 TR2 / P235GH TC1 / API 5L

P235 TR1, P235 TR2, P235GH TC1

Teräsluokka P (painelaiteteräs)

Myötölujuus 235 N/mm�

Iskusitkeys
P235 TR2 P235GH TC1

min. 27J, 0°C min. 27J, 0°C

Myötöraja
WT ≤ 16mm WT > 16 ≤ 40mm

235 N/mm� 225 N/mm�

Murtolujuus 360 - 500 N/mm�

Murtovenymä
Pitkittäin Poikittain

25 % 23 %

 

TOLERANSSIT

Ulkohalkaisija
OD ≤ 219,1mm OD > 219,1mm

± 1% / ± 0.5mm (kumpi suurempi) ± 0.75% / ± 6.0mm (kumpi pienempi)

Seinämävahvuus
(Toleranssin yläraja ei sisällä hitsialuetta)

WT ≤ 5
SAW Jauhekaarihistattu

WT ≤ 10 WT > 5 ≤ 40mm

± 10% / ± 0.3mm (kumpi suurempi) ± 8% / ± 2.0mm (kumpi pienempi)
(Standardin EN 10217-2 mukaisilla putkilla toleranssi aina ± 8%)

Suoruus 1.5mm * L (L=putken pituus) ja 3mm jokaiselta 1m pituudelta.

OD

WT
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38 ETUSIVU YHTEYSTIEDOT WWW

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

21,3 2,6 1,20

26,9 2,3 1 1 2 1 1 9 1,40

26,9 2,6 1 1 2 1 0 2 1,56

33,7 2,6 1 1 2 0 6 9 1,99

33,7 2,9 1 1 2 1 3 4 2,20

33,7 4,0 1 1 2 0 7 0 2,93

38,0 2,6 2,27

42,4 2,6 1 1 2 1 0 3 2,55

42,4 4,0 1 1 2 1 3 5 3,79

48,3 2,6 1 1 2 1 0 4 2,93

48,3 3,2 3,56

48,3 5,0 5,34

60,3 2,9 1 1 2 0 5 9 4,11

60,3 3,2 1 1 2 0 8 3 4,51

60,3 4,0 1 1 2 0 7 1 5,55

60,3 4,5 6,19

76,1 2,9 1 1 2 0 6 0 5,24

76,1 3,2 1 1 2 1 0 8 5,75

88,9 2,9 1 1 2 0 61 6,15

88,9 3,2 1 1 2 0 7 3 6,76

88,9 3,6 1 1 2 0 9 8 7,57

88,9 4,5 9,37

88,9 5,0 1 1 2 1 3 8 10,30

88,9 5,6 11,50

108,0 6,3 15,80

114,3 3,2 1 1 2 0 6 2 8,77

114,3 3,6 1 1 2 0 5 3 9,83

114,3 4,0 1 1 2 2 8 0 10,90

114,3 6,3 1 1 2 0 6 8 16,80

127,0 4,0 12,10

127,0 7,1 21,00

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

139,7 3,6 1 1 2 0 8 5 12,10

139,7 4,0 1 1 2 0 51 13,40

152,4 4,0 14,60

168,3 4,0 1 1 2 0 4 5 16,20

168,3 4,5 1 1 1 9 2 1 18,20

168,3 5,0 1 1 2 0 3 3 20,10

168,3 5,6 1 1 1 9 9 9 22,50

168,3 6,3 1 1 1 9 9 2 25,20

168,3 7,1 1 1 5 6 2 7 28,20

168,3 8,0 31,60

168,3 8,8 1 1 2 0 3 5 34,60

168,3 10,0 1 1 1 9 9 3 39,00

177,8 8,0 33,50

193,7 4,0 18,70

193,7 5,0 23,30

193,7 5,6 1 1 7 1 3 6 26,00

193,7 6,3 29,10

193,7 7,1 1 1 5 6 2 9 32,70

219,1 3,2 1 1 2 0 4 8 17,00

219,1 3,6 1 1 2 0 4 9 19,10

219,1 4,0 1 1 1 9 1 9 21,20

219,1 4,5 1 1 1 8 0 6 23,80

219,1 5,0 1 1 1 9 1 6 26,40

219,1 5,6 1 1 1 9 1 7 29,50

219,1 5,9 31,00

219,1 6,3 1 1 1 9 61 33,10

219,1 7,1 1 1 1 8 0 9 37,10

219,1 8,0 1 1 1 8 1 2 41,60

219,1 8,8 45,60

219,1 10,0 1 1 1 8 1 5 51,60

219,1 11,0 56,50

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

P235GH TC1 / PITUUSSAUMAHITSATTU KUUMALUJA PAINELAITEPUTKI

Teräsluokka P (painelaiteteräs)

Testausluokka TC1

Standardi EN10217-2

Kemiallinen koostumus %
C Si Mn P S

≤ 0.16 ≤ 0.35 ≤ 1.20 < 0.025 < 0.020
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Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

219,1 12,5 1 1 1 8 1 6 63,70

244,5 4,0 1 1 2 2 6 2 23,72

244,5 5,0 1 1 1 8 1 7 29,50

244,5 6,3 1 1 1 8 3 7 37,00

244,5 7,1 1 1 7 1 5 8 41,60

244,5 8,0 1 1 1 8 3 8 46,70

244,5 8,8 51,20

244,5 10,0 1 1 1 8 3 9 57,80

244,5 12,5 71,50

273,0 4,0 1 1 1 9 2 0 26,50

273,0 4,5 1 1 2 0 7 6 29,80

273,0 5,0 1 1 1 8 41 33,00

273,0 5,6 1 1 1 8 4 5 36,90

273,0 6,3 1 1 1 8 4 7 41,40

273,0 7,1 1 1 1 8 5 0 46,60

273,0 8,0 1 1 2 3 1 0 52,30

273,0 8,8 1 1 1 8 5 3 57,30

273,0 9,3 1 1 1 8 7 3 60,50

273,0 10,0 1 1 1 8 5 4 64,90

273,0 11,0 71,10

273,0 12,5 1 1 1 8 5 7 80,30

273,0 14,2 90,60

273,0 16,0 1 1 4 2 5 5 101,00

323,9 4,0 1 1 1 9 1 8 31,60

323,9 4,5 1 1 2 0 7 7 35,45

323,9 5,0 1 1 1 8 74 39,30

323,9 5,6 1 1 1 8 7 5 44,00

323,9 6,3 1 1 1 8 7 6 49,30

323,9 7,1 1 1 1 8 7 7 55,50

323,9 8,0 1 1 1 8 7 8 62,30

323,9 8,8 1 1 1 8 7 9 68,40

323,9 9,5 1 1 2 2 6 7 73,70

323,9 10,0 1 1 1 8 8 1 77,40

323,9 11,0 84,90

323,9 12,5 1 1 1 8 8 2 96,00

323,9 14,2 108,00

323,9 16,0 1 1 2 1 3 1 121,00

323,9 20,0 150,00

355,6 5,0 1 1 1 8 8 3 43,20

355,6 5,6 1 1 1 8 8 4 48,30

355,6 6,3 1 1 1 8 8 5 54,30

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

355,6 7,1 1 1 2 0 9 7 61,00

355,6 8,0 1 1 1 8 8 6 68,60

355,6 8,8 75,30

355,6 10,0 1 1 1 8 8 7 85,20

355,6 11,0 93,50

355,6 12,5 1 1 1 8 8 8 106,00

355,6 14,2 120,00

355,6 16,0 134,00

355,6 20,0 166,00

406,4 5,0 1 1 1 8 8 9 49,50

406,4 5,6 1 1 2 0 7 8 55,36

406,4 6,3 1 1 1 8 9 0 62,20

406,4 7,1 1 1 1 8 9 1 69,90

406,4 8,0 1 1 1 8 9 2 78,60

406,4 8,8 1 1 1 8 9 3 86,30

406,4 9,5 1 1 1 8 9 4 93,00

406,4 10,0 1 1 1 8 9 5 97,80

406,4 12,5 1 1 1 8 9 6 121,00

406,4 14,2 137,00

406,4 16,0 154,00

406,4 20,0 191,00

457,0 5,0 1 1 1 8 9 7 55,70

457,0 6,3 1 1 1 8 9 8 70,00

457,0 8,0 1 1 1 8 9 9 88,60

457,0 8,8 1 1 1 9 0 0 97,30

457,0 10,0 1 1 1 9 0 1 110,00

457,0 12,5 1 1 1 9 0 2 137,00

457,0 14,2 155,00

457,0 16,0 174,00

457,0 20,0 216,00

508,0 5,6 1 1 1 9 0 3 69,40

508,0 6,3 1 1 1 9 0 4 77,90

508,0 7,1 1 1 1 9 0 5 87,70

508,0 8,0 1 1 1 9 0 6 98,60

508,0 8,8 1 1 1 9 0 8 108,00

508,0 9,5 1 1 2 2 7 0 117,00

508,0 10,0 1 1 1 9 0 9 123,00

508,0 11,0 1 1 1 9 1 1 135,00

508,0 12,5 1 1 1 9 1 2 153,00

508,0 14,2 173,00

508,0 16,0 194,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

P235 TR1 / PITUUSSAUMAHITSATTU PAINELAITEPUTKI HUONELÄMPÖTILOIHIN

Teräsluokka P (painelaiteteräs)

Testausluokka TR1

Standardi EN10217-1

Kemiallinen koostumus %
C Si Mn P S

≤ 0.16 ≤ 0.35 ≤ 1.20 < 0.025 < 0.015

 

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

508,0 25,0 298,00

559,0 6,3 1 1 2 1 61 85,90

559,0 8,0 1 1 2 1 6 2 109,00

559,0 10,0 1 1 2 0 6 6 135,00

559,0 12,5 1 1 2 1 3 9 168,00

559,0 14,2 191,00

610,0 6,3 1 1 1 9 1 3 93,80

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

610,0 7,1 1 1 1 9 2 2 106,00

610,0 8,0 1 1 1 9 1 4 119,00

610,0 8,8 1 1 2 1 0 1 130,00

610,0 10,0 1 1 1 9 6 2 148,00

610,0 12,5 1 1 1 9 1 5 184,00

610,0 14,2 1 1 2 0 0 8 209,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

WT
mm P235 TR1 Paino

kg/m

31,8 2,6 1,87

33,7 2,6 1 1 1 7 8 6 1,99

33,7 3,2 1 1 1 7 8 7 2,41

33,7 3,6 2,67

38,0 4,0 1 1 1 7 8 9 3,35

42,4 2,6 1 1 1 7 9 0 2,55

42,4 2,9 2,82

42,4 3,2 3,09

42,4 3,6 3,44

42,4 4,0 1 1 1 7 9 3 3,79

42,4 5,0 4,62

44,5 2,3 2,39

44,5 2,6 2,69

48,3 2,3 1 1 2 0 4 4 2,61

48,3 2,6 1 1 1 7 9 5 2,93

48,3 3,2 1 1 1 7 9 6 3,56

48,3 3,6 1 1 1 7 9 7 3,97

48,3 4,0 1 1 1 7 9 8 4,37

48,3 5,0 1 1 1 7 9 9 5,34

51,0 3,6 4,21

51,0 4,0 1 1 1 8 0 2 4,64

Ø OD
mm

WT
mm P235 TR1 Paino

kg/m

57,0 2,6 3,49

57,0 2,9 3,87

60,3 2,3 1 1 1 8 0 7 3,29

60,3 2,6 3,70

60,3 2,9 4,11

60,3 2,9 1 1 1 8 1 0 4,11

60,3 3,2 1 0 9 8 9 2 4,51

60,3 3,6 1 1 1 8 1 1 5,03

60,3 4,0 1 1 1 8 1 3 5,55

60,3 4,5 1 1 1 8 1 8 6,19

60,3 5,0 1 1 1 8 1 9 6,82

60,3 5,6 1 1 1 8 6 9 7,55

60,3 5,9 7,92

60,3 6,3 8,39

63,5 2,9 1 1 1 8 2 0 4,33

63,5 4,0 5,87

63,5 5,0 1 1 1 8 2 1 7,21

70,0 2,6 1 1 1 8 2 2 4,32

70,0 2,9 1 1 1 8 2 3 4,80

70,0 3,2 1 1 1 8 2 4 5,27

70,0 3,6 5,90
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* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

WT
mm P235 TR1 Paino

kg/m

70,0 4,0 6,51

70,0 4,5 1 1 2 2 1 0 7,27

70,0 5,0 1 1 1 8 2 6 8,01

70,0 6,3 1 1 1 8 7 1 9,90

76,1 2,6 1 1 1 8 2 7 4,71

76,1 2,9 1 1 1 8 2 8 5,24

76,1 3,2 1 1 1 8 2 9 5,75

76,1 3,6 6,44

76,1 3,6 1 1 1 8 3 0 6,44

76,1 4,0 1 1 1 8 3 1 7,11

76,1 4,5 1 1 1 8 3 2 7,95

76,1 5,0 8,77

76,1 5,0 8,77

76,1 5,6 1 1 0 8 4 8 9,74

76,1 6,3 1 0 9 9 0 4 10,80

76,1 7,1 1 1 1 8 3 4 12,10

82,5 2,6 5,12

82,5 3,2 6,26

82,5 4,0 7,74

82,5 4,0 7,74

88,9 2,9 6,15

88,9 2,9 6,15

88,9 3,2 1 0 9 6 9 4 6,76

88,9 3,6 7,57

88,9 4,0 1 1 1 8 4 3 8,38

88,9 4,5 1 1 1 8 4 4 9,37

88,9 5,0 1 0 9 6 3 1 10,40

88,9 5,6 1 1 1 8 4 6 11,50

88,9 6,3 1 1 1 8 4 8 12,80

88,9 7,1 1 1 1 8 4 9 14,30

101,6 2,9 1 0 9 9 9 6 7,06

101,6 3,2 1 1 1 8 5 5 7,77

101,6 3,6 1 1 1 8 5 6 8,70

101,6 4,0 1 0 9 5 52 9,63

101,6 4,5 1 1 1 8 5 8 10,80

101,6 5,0 1 0 9 6 9 2 11,90

101,6 5,6 1 1 1 8 5 9 13,30

101,6 6,3 1 0 9 6 2 7 14,80

101,6 7,1 16,50

101,6 8,0 1 1 1 8 6 0 18,50

108,0 2,9 1 1 1 8 61 7,52

Ø OD
mm

WT
mm P235 TR1 Paino

kg/m

108,0 3,2 1 1 1 8 6 2 8,27

108,0 3,6 1 1 1 8 6 3 9,27

108,0 4,0 1 1 1 8 6 4 10,30

108,0 4,5 1 1 1 8 6 5 11,50

108,0 5,0 1 1 1 8 6 6 12,70

108,0 6,3 1 1 1 8 6 7 15,80

108,0 7,1 1 1 1 8 6 8 17,70

114,3 2,9 1 1 1 9 9 5 7,97

114,3 3,2 8,77

114,3 3,2 1 1 1 9 8 3 8,77

114,3 3,6 13,97

114,3 3,6 1 1 1 9 6 0 9,83

114,3 4,0 1 1 1 9 3 9 10,90

114,3 4,5 12,20

114,3 5,0 1 1 1 9 4 0 13,50

114,3 6,3 1 1 1 9 5 9 16,80

114,3 7,1 1 1 1 9 8 2 18,80

114,3 8,0 1 1 1 9 4 2 21,00

121,0 2,9 8,45

121,0 4,0 11,50

121,0 4,0 1 1 1 9 8 8 11,50

121,0 6,3 1 1 1 9 8 9 17,80

127,0 3,2 9,77

127,0 3,2 1 1 2 2 1 3 9,77

127,0 4,0 1 1 2 0 0 0 12,10

127,0 4,5 13,60

127,0 5,0 1 1 1 9 9 0 15,00

127,0 6,3 18,80

133,0 2,9 1 1 1 9 6 9 9,30

133,0 3,6 11,50

133,0 3,6 1 0 9 9 9 7 11,50

133,0 4,0 1 1 2 0 6 4 12,70

133,0 4,0 1 1 1 9 7 7 12,70

133,0 4,5 1 1 2 1 1 4 14,30

133,0 5,0 1 0 9 6 9 3 15,80

133,0 5,6 1 1 1 9 3 8 17,60

133,0 6,3 1 1 1 9 5 0 19,70

133,0 8,0 1 1 1 9 6 4 24,70

139,7 2,9 1 1 1 9 7 0 9,78

139,7 3,6 1 1 1 9 6 8 12,10

139,7 4,0 13,40
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* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

508,0 5,0 1 1 1 6 5 4 62,00

508,0 6,3 1 1 1 6 52 77,90

508,0 7,1 1 1 1 6 5 5 87,70

508,0 8,0 1 1 4 2 7 6 98,60

508,0 12,5 1 1 1 6 6 9 153,00

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

508,0 12,5 1 2 1 1 6 3 153,00

559,0 6,3 1 1 1 6 5 6 85,90

559,0 8,0 1 1 1 6 7 3 109,00

559,0 10,0 1 1 1 6 61 135,00

559,0 12,5 1 1 1 6 6 7 168,00

P235GH TC1 / KIERRESAUMAHITSATTU PAINELAITEPUTKI

Teräsluokka P (painelaiteteräs)

Testausluokka TC1

Standardi EN10217-5

Kemiallinen koostumus %
C Si Mn P S

≤ 0.16 ≤ 0.35 ≤ 1.20 < 0.025 < 0.020

 

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

WT
mm P235 TR1 Paino

kg/m

139,7 4,0 1 0 9 61 8 13,40

139,7 5,0 1 1 1 9 4 3 16,60

139,7 5,6 1 1 1 9 6 5 18,50

139,7 6,3 1 0 9 7 9 4 20,70

152,4 2,9 1 1 1 9 7 1 10,70

152,4 4,0 14,60

152,4 4,5 1 1 1 9 51 16,40

152,4 5,0 1 1 1 9 52 18,20

152,4 6,3 1 1 1 9 8 7 22,70

152,4 7,1 1 1 1 9 8 0 25,40

152,4 7,1 25,40

159,0 2,9 1 1 1 9 3 2 11,20

159,0 4,0 1 1 1 9 3 3 15,30

159,0 4,5 1 1 1 9 6 6 17,10

159,0 5,0 1 1 1 9 7 3 19,00

159,0 5,0 19,00

159,0 5,6 1 1 1 9 3 4 21,20

159,0 6,3 1 1 2 0 0 9 23,70

159,0 8,0 1 1 1 9 5 4 29,80

168,3 2,9 11,80

168,3 3,2 1 1 3 9 0 9 13,00

168,3 4,5 18,20

168,3 5,0 20,10

Ø OD
mm

WT
mm P235 TR1 Paino

kg/m

168,3 5,0 20,10

168,3 8,0 1 1 1 9 4 5 31,60

177,8 2,9 1 1 2 0 2 5 12,50

177,8 4,5 1 1 1 9 3 5 19,20

177,8 5,0 1 1 1 9 8 6 21,30

177,8 5,6 1 1 4 2 2 9 23,80

177,8 6,3 1 1 1 9 8 1 26,60

177,8 7,1 1 1 4 8 2 6 29,90

177,8 8,0 33,50

193,7 2,9 1 1 1 9 9 7 13,60

193,7 3,2 1 1 2 2 1 5 15,00

193,7 4,5 1 1 1 9 4 8 21,00

193,7 5,0 1 1 1 9 3 6 23,30

193,7 5,6 26,00

193,7 6,3 29,10

193,7 7,1 1 1 1 9 74 32,70

219,1 11,0 56,50

219,1 4,0 21,20

219,1 4,5 23,80

219,1 8,0 1 1 4 8 2 3 41,60

244,5 6,3 37,00

244,5 7,1 1 1 4 8 2 5 41,60

355,6 10,0 85,20
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Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

610,0 5,0 1 1 1 6 7 0 74,60

610,0 6,3 1 1 1 6 2 3 93,80

610,0 7,1 1 1 1 6 2 4 106,00

610,0 8,0 1 1 1 6 2 5 119,00

610,0 8,8 1 1 1 6 2 6 130,00

610,0 9,5 1 1 1 6 6 0 141,00

610,0 10,0 1 1 1 6 2 7 148,00

610,0 12,5 1 1 1 6 2 8 184,00

660,0 6,3 1 1 1 6 5 8 102,00

660,0 8,0 1 1 1 6 6 2 129,00

660,0 10,0 1 1 1 6 5 9 160,00

660,0 12,5 1 1 1 6 6 3 200,00

711,0 5,0 1 1 1 6 74 87,10

711,0 6,3 1 1 1 6 2 9 109,00

711,0 7,1 1 1 1 6 3 0 123,00

711,0 8,0 1 1 1 6 5 3 139,00

711,0 8,8 1 1 2 0 6 7 152,00

711,0 9,5 1 1 1 6 51 164,00

711,0 10,0 1 1 1 6 3 1 173,00

711,0 12,5 1 1 1 6 3 2 215,00

711,0 16,0 1 1 2 1 0 5 274,00

762,0 6,3 1 1 1 6 5 7 117,00

762,0 8,0 1 1 1 6 3 3 149,00

762,0 9,5 1 1 1 6 9 0 176,00

762,0 10,0 1 1 1 6 3 4 185,00

762,0 12,5 1 1 1 6 3 5 231,00

813,0 5,0 1 1 1 9 2 8 99,60

813,0 6,3 1 1 1 6 3 6 125,00

813,0 8,0 1 1 1 6 3 7 159,00

813,0 9,5 1 1 1 6 9 5 188,00

813,0 10,0 1 1 1 6 3 8 198,00

813,0 12,5 1 1 1 6 3 9 247,00

914,0 6,3 1 1 1 6 7 2 141,00

914,0 8,0 1 1 1 6 5 0 179,00

914,0 10,0 1 1 1 6 4 0 223,00

914,0 12,5 1 1 1 6 41 278,00

1016,0 6,3 1 1 1 6 6 6 157,00

1016,0 8,0 1 1 1 6 4 2 199,00

1016,0 8,8 1 1 1 6 4 3 219,00

1016,0 10,0 1 1 1 6 4 4 248,00

1016,0 12,5 1 1 1 6 4 5 309,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

1067,0 10,0 1 1 2 2 5 5 261,00

1067,0 12,5 1 1 2 2 5 6 325,00

1118,0 10,0 1 1 2 2 8 1 273,00

1118,0 12,5 1 1 2 2 8 2 341,00

1120,0 10,0 274,00

1120,0 12,5 341,00

1219,0 8,0 1 1 2 2 8 3 239,00

1219,0 10,0 1 1 2 2 8 4 298,00

1219,0 12,5 1 1 2 2 8 5 372,00

1220,0 10,0 298,00

1220,0 12,5 1 1 1 6 8 8 372,00

1220,0 14,2 422,00

1422,0 8,0 1 1 2 2 8 6 279,00

1422,0 10,0 1 1 2 2 8 7 348,00

1422,0 12,5 1 1 2 2 8 8 435,00
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P235GH TC1 / PITKITTÄIN JAUHEKAARIHITSATTU (SAW)

Teräsluokka P (painelaiteteräs)

Testausluokka TC1

Standardi EN10217-5

Kemiallinen koostumus %
C Si Mn P S

≤ 0.16 ≤ 0.35 ≤ 1.20 < 0.025 < 0.020

 

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

660,0 6,3 102,00

660,0 8,0 1 1 4 7 9 2 129,00

660,0 10,0 1 1 2 2 4 7 160,00

660,0 12,5 1 1 2 2 4 8 200,00

711,0 5,0 87,10

711,0 6,3 109,00

711,0 7,1 1 1 1 6 7 6 123,00

711,0 8,0 1 1 1 6 7 7 139,00

711,0 8,8 152,00

711,0 9,5 1 1 1 6 7 8 164,00

711,0 10,0 1 1 1 6 9 4 173,00

711,0 12,5 1 1 1 6 7 9 215,00

Ø OD
mm

WT
mm P235GH TC1 Paino

kg/m

711,0 16,0 274,00

762,0 6,3 117,00

762,0 8,0 1 1 1 6 8 9 149,00

762,0 9,5 176,00

762,0 10,0 1 1 2 2 5 0 185,00

762,0 12,5 1 1 1 6 9 1 231,00

813,0 5,0 99,60

813,0 6,3 125,00

813,0 8,0 1 1 1 6 8 0 159,00

813,0 9,5 188,00

813,0 10,0 1 1 1 6 8 1 198,00

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

http://www.hoberg-driesch.fi


HYDRAULIIKAN JOHDINPUTKET

Ulkohalkaisija (OD)
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Seinämä (WT)
0,5 - 15 mm
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HYDRAULIIKAN JOHDINPUTKET

Standardit EN10305-4

Ainestodistukset EN 10204:3.1

Varastolaadut E235, E355

Toimitustilat N (normalisoitu)

E235

Teräsluokka E (koneteräs)

Myötölujuus 235 N/mm�

Kemiallinen 
koostumus %

C Si Mn P S

≤ 0.17 ≤ 0.35 ≤ 1.20 ≤ 0.025 ≤ 0.015

Myötöraja 235 N/mm� (putket joiden OD ≤ 30 mm ja WT ≤ 3 mm myötöraja on 10 N/mm� pienempi kuin taulukossa annettu arvo)

Murtolujuus 360 N/mm�

Murtovenymä 25 %

E355

Teräsluokka E (koneteräs)

Myötölujuus 355 N/mm� (putket joiden OD ≤ 30 mm ja WT ≤ 3 mm myötöraja on 10 N/mm� pienempi kuin taulukossa annettu arvo)

Kemiallinen koostumus %
C Si Mn P S

≤ 0.22 ≤ 0.55 ≤ 1.60 ≤ 0.025 ≤ 0.015

Myötöraja 355 N/mm�

Murtolujuus 490 N/mm�

Murtovenymä 22 %

OD

WT

http://www.hoberg-driesch.fi
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TOLERANSSIT

Suoruus 1.5mm * L (L=putken pituus) ja 3mm jokaiselta 1m pituudelta.
(putkille joiden OD ≤ 15 mm suoruutta ei ole määritelty)

WT mm

OD
mm

OD tol. 
mm

0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12,5

WT tol. mm

4 ± 0.08 ± 0.15 ± 0.15

5 ± 0.08 ± 0.15 ± 0.15

6 ± 0.08 ± 0.12 ± 0.15 ± 0.15

8 ± 0.08 ± 0.10 ± 0.10 ± 0.15 ± 0.15

10 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.12 ± 0.15 ± 0.15

12 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.10 ± 0.12 ± 0.15 ± 0.15

14 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.10 ± 0.12 ± 0.15

15 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.10 ± 0.12 ± 0.15

16 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.15 ± 0.12 ± 0.15

18 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.15 ± 0.15

20 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15

22 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15

25 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15

28 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15

30 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15

35 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15

38 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15 ± 0.15

42 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.20

50 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.20

55 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25

60 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25

70 ± 0.25 ± 0.30 ± 0.30 ± 0.30 ± 0.30

80 ± 0.25 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35 ± 0.35

http://www.hoberg-driesch.fi
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* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

WT
mm E235 E355 Paino

kg/m

4,0 0,5 1 0 3 9 7 1 0,04

4,0 1,0 1 0 3 9 7 2 0,07

5,0 1,0 1 0 3 9 74 0,10

6,0 0,8 0,10

6,0 1,0 1 0 3 9 7 7 1 0 3 9 7 9 0,12

6,0 1,5 1 0 3 9 8 0 0,17

6,0 2,0 1 0 3 9 8 1 0,20

8,0 1,0 1 0 3 9 8 2 1 0 3 9 8 4 0,17

8,0 1,5 1 0 3 9 8 5 0,24

8,0 2,0 1 0 3 9 8 8 0,30

10,0 1,0 1 0 3 9 9 1 0,22

10,0 1,5 1 0 3 9 9 7 0,31

10,0 2,0 1 0 4 0 0 2 0,40

10,0 2,5 1 0 4 0 0 4 0,46

10,0 3,0 1 0 4 0 0 5 0,52

10,0 3,5 1 1 4 2 4 2 0,56

12,0 1,0 1 0 4 0 0 1 0,27

12,0 1,5 1 0 4 0 1 3 1 0 4 0 1 5 0,39

12,0 2,0 1 0 4 0 1 9 1 0 4 0 2 1 0,49

12,0 2,5 1 0 4 0 2 2 0,59

12,0 3,0 1 0 4 0 2 3 1 0 4 0 2 4 0,67

12,0 4,0 1 0 4 0 1 7 0,79

13,0 1,5 1 0 4 0 2 6 0,43

14,0 1,0 1 0 4 0 2 9 0,32

14,0 1,5 1 0 4 0 3 0 0,46

14,0 2,0 1 0 4 0 3 1 1 0 4 0 3 2 0,59

14,0 2,5 1 0 4 0 3 6 0,71

14,0 3,0 1 0 4 0 3 3 0,81

14,0 3,5 1 0 4 0 3 4 0,91

15,0 1,0 1 0 4 0 3 8 0,35

15,0 1,5 1 0 4 0 3 9 1 0 4 0 4 3 0,50

15,0 2,0 1 0 4 0 4 4 1 0 4 0 4 6 0,64

15,0 2,5 1 0 4 0 41 1 1 3 5 0 0 0,77

15,0 3,0 1 0 4 0 4 9 0,89

16,0 1,0 1 0 4 0 52 0,37

16,0 1,5 1 0 4 0 5 5 1 0 4 0 5 6 0,54

16,0 2,0 1 0 4 0 5 7 1 0 4 0 5 9 0,69

16,0 2,5 1 0 4 0 6 0 1 0 4 0 61 0,83

Ø OD
mm

WT
mm E235 E355 Paino

kg/m

16,0 3,0 1 0 4 0 6 2 0,96

16,0 4,0 1,18

17,0 4,0 1 1 3 6 2 6 1,28

18,0 1,0 1 0 4 0 6 5 0,42

18,0 1,5 1 0 4 0 6 6 1 0 4 0 6 8 0,61

18,0 2,0 1 0 4 0 7 0 1 0 4 0 7 1 0,79

18,0 2,5 1 0 4 0 7 2 0,96

18,0 3,0 1 0 4 0 7 3 1,11

18,0 3,5 1 1 3 5 0 2 1,25

18,0 4,0 1 0 4 0 7 5 1,38

18,0 6,0 1,78

19,0 1,0 0,44

19,0 1,5 0,65

20,0 1,0 1 0 4 0 8 0 0,47

20,0 1,5 1 0 4 0 8 3 0,68

20,0 2,0 1 0 4 0 8 5 1 0 4 0 8 7 0,89

20,0 2,5 1 0 4 0 8 8 1 0 4 0 9 1 1,08

20,0 3,0 1 0 4 0 9 2 1 0 4 0 9 3 1,26

20,0 3,5 1 0 4 0 9 4 1,42

20,0 4,0 1 0 4 0 9 5 1,58

20,0 5,0 1 0 4 0 9 6 1,85

20,0 5,5 1,97

22,0 1,0 1 0 7 9 0 7 0,52

22,0 1,5 1 0 41 0 2 0,76

22,0 2,0 1 0 41 0 4 1 0 41 0 5 0,99

22,0 2,5 1 0 41 0 6 1 0 41 0 8 1,20

22,0 3,0 1 0 41 0 9 1 0 7 6 8 8 1,41

22,0 3,5 1,60

22,0 4,0 1 1 3 4 61 1,78

22,0 5,0 1 0 41 1 3 2,10

24,0 1,0 0,57

25,0 1,0 1 0 41 1 8 0,59

25,0 1,5 1 0 41 1 9 1 0 41 2 1 0,87

25,0 2,0 1 0 41 2 2 1 0 41 2 3 1,13

25,0 2,5 1 0 41 2 4 1 0 41 2 5 1,39

25,0 3,0 1 0 41 2 6 1 0 41 2 8 1,63

25,0 3,5 1 0 41 3 1 1 0 41 3 2 1,86

25,0 4,0 1 0 41 3 3 1 1 0 0 6 0 2,07

HPL-JOHDINPUTKET, MUSTA FOSFATOITU
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Ø OD
mm

WT
mm E235 E355 Paino

kg/m

25,0 4,5 1 0 41 3 6 2,28

25,0 5,0 1 0 41 3 7 2,47

26,0 3,0 1 0 41 3 9 1,70

28,0 1,0 1 0 41 41 0,67

28,0 1,5 1 0 41 4 2 0,98

28,0 2,0 1 0 41 4 5 1,28

28,0 2,5 1 0 41 4 6 1,57

28,0 3,0 1 0 41 4 8 1,85

28,0 4,0 1 0 41 52 1 0 41 5 3 2,37

28,0 5,0 1 0 41 5 4 2,84

30,0 1,5 1 0 41 5 5 1,05

30,0 2,0 1 0 41 5 6 1 1 0 0 61 1,38

30,0 2,5 1 0 41 5 8 1,70

30,0 3,0 1 0 41 6 0 1 0 41 61 2,00

30,0 3,5 1 1 3 5 0 4 2,29

30,0 4,0 1 0 41 6 3 1 0 41 6 4 2,57

30,0 4,5 1 0 41 6 7 2,83

30,0 5,0 1 0 41 6 8 1 0 41 6 9 3,08

30,0 6,0 1 0 41 7 0 3,55

32,0 1,0 0,77

32,0 1,5 1,13

32,0 2,0 1 0 41 7 5 1,48

32,0 2,5 1 0 41 7 6 1,82

32,0 3,0 1 1 3 5 8 6 2,15

32,0 3,5 2,46

32,0 4,0 2,76

35,0 1,5 1 0 41 1 6 1,24

35,0 2,0 1 0 41 8 2 1,63

35,0 2,5 1 0 41 8 5 2,00

35,0 3,0 1 0 41 8 7 1 0 7 6 6 3 2,37

35,0 4,0 1 0 41 8 8 1 0 7 2 9 8 3,06

35,0 5,0 1 0 41 9 1 3,70

35,0 6,0 1 0 41 9 2 4,29

36,0 2,0 1 1 3 7 6 0 1,68

38,0 1,5 1 0 41 9 3 1,35

38,0 2,0 1 0 41 9 4 1 1 3 7 9 1 1,78

38,0 2,5 1 0 41 9 6 1 1 0 0 6 2 2,19

38,0 3,0 1 0 41 9 7 2,59

38,0 4,0 1 0 41 9 8 1 0 41 9 9 3,35

38,0 5,0 1 0 4 2 0 0 1 0 4 2 0 1 4,07

38,0 6,0 1 0 4 2 0 3 4,74

Ø OD
mm

WT
mm E235 E355 Paino

kg/m

38,0 7,0 5,35

40,0 1,5 1 0 4 2 0 6 1,42

40,0 2,0 1 0 4 2 0 7 1,87

40,0 2,5 1 0 4 2 0 8 2,31

40,0 3,0 1 0 4 2 0 9 2,74

40,0 4,0 1 0 4 2 1 0 3,55

40,0 5,0 1 0 4 2 1 1 4,32

40,0 6,0 5,03

40,0 9,0 6,88

42,0 2,0 1 0 4 2 1 3 1,97

42,0 2,5 1 0 4 2 1 6 2,44

42,0 3,0 1 0 4 2 1 7 1 0 4 2 1 8 2,89

42,0 3,5 1 1 3 5 3 2 1 0 4 2 1 9 3,32

42,0 4,0 1 0 4 2 2 0 3,75

42,0 4,5 4,16

42,0 5,0 1 0 4 2 2 1 1 1 3 6 3 9 4,56

42,0 6,0 5,33

45,0 2,0 2,12

45,0 2,5 1 0 4 2 2 4 2,62

45,0 3,0 1 0 61 1 6 1 0 4 2 2 6 3,11

45,0 4,0 4,04

45,0 5,0 1 0 4 2 2 8 4,93

48,0 2,5 2,81

48,0 3,0 1 0 8 0 3 2 3,33

48,0 3,5 1 1 3 5 3 3 3,84

48,0 5,0 1 0 4 2 2 9 5,30

50,0 2,0 2,37

50,0 2,5 1 0 4 2 3 1 2,93

50,0 3,0 1 0 4 2 3 2 3,48

50,0 4,0 1 0 4 2 3 4 4,54

50,0 5,0 1 0 4 2 3 5 1 0 4 2 3 6 5,55

50,0 6,0 1 0 4 2 3 7 1 0 4 2 3 8 6,51

50,0 8,0 1 0 4 2 3 9 8,29

50,0 9,0 1 0 4 2 4 0 9,10

60,0 3,0 1 0 4 2 4 2 4,22

60,0 4,0 1 1 3 5 6 8 5,52

60,0 5,0 1 0 4 2 4 4 6,78

60,0 6,0 1 0 4 2 4 5 1 0 4 2 4 6 7,99

60,0 7,0 9,15

60,0 8,0 1 0 4 2 4 7 10,26

60,0 10,0 1 0 4 2 4 9 12,33

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.
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Ø OD
mm

WT
mm E235 E355 Paino

kg/m

65,0 8,0 1 0 4 2 51 1 0 4 2 52 11,25

70,0 5,0 1 0 4 2 5 4 8,02

75,0 3,0 5,33

75,0 5,0 8,63

75,0 8,0 13,22

76,0 6,0 10,36

76,0 8,0 1 1 3 6 8 0 13,42

80,0 8,0 1 1 3 4 6 8 14,21

80,0 10,0 1 0 4 2 5 9 1 0 4 2 6 0 17,26

90,0 3,5 7,47

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

WT
mm E235 E355 Paino

kg/m

6,0 0,8 1 0 4 2 7 5 0,10

6,0 1,0 1 0 4 2 7 6 0,12

6,0 1,5 1 0 4 2 8 0 0,17

6,0 2,0 0,20

8,0 0,8 0,13

8,0 1,0 1 0 4 2 8 5 1 0 5 4 74 0,17

8,0 1,5 1 0 4 2 6 3 0,24

8,0 2,0 1 0 4 2 9 2 0,30

10,0 1,0 1 0 4 2 9 5 0,22

10,0 1,2 0,26

10,0 1,5 1 0 4 3 0 0 1 0 5 41 4 0,31

10,0 2,0 1 0 4 3 0 4 0,40

10,0 3,0 0,52

12,0 1,0 1 0 4 3 0 6 0,27

12,0 1,2 1 0 4 3 1 0 0,32

12,0 1,5 1 0 4 3 1 2 1 0 4 3 1 6 0,39

12,0 2,0 1 0 4 3 1 8 1 0 7 3 2 5 0,49

12,0 2,5 1 0 4 3 2 1 0,59

14,0 1,0 1 1 3 6 4 0 0,32

14,0 1,5 1 0 4 3 2 3 0,46

14,0 2,0 1 0 4 3 2 4 0,59

15,0 1,0 1 0 4 3 2 6 0,35

15,0 1,5 1 0 4 3 2 7 1 0 5 4 7 3 0,50

Ø OD
mm

WT
mm E235 E355 Paino

kg/m

15,0 2,0 1 0 4 3 3 0 0,64

15,0 2,5 0,77

16,0 1,0 1 0 4 3 3 3 0,37

16,0 1,5 1 0 4 3 3 5 0,54

16,0 2,0 1 0 4 3 3 7 1 0 4 3 4 0 0,69

16,0 2,5 1 0 4 3 0 9 0,83

16,0 3,0 1 0 4 3 4 3 0,96

18,0 1,0 1 0 4 3 4 5 0,42

18,0 1,5 1 0 4 3 4 7 1 0 4 3 4 9 0,61

18,0 2,0 1 0 4 3 5 0 1 0 5 6 2 5 0,79

18,0 2,5 1 0 4 3 5 5 0,96

19,0 1,0 0,44

20,0 1,0 1 0 4 3 5 9 0,47

20,0 1,5 1 0 4 3 61 0,68

20,0 2,0 1 0 4 3 6 2 1 0 5 4 7 5 0,89

20,0 2,5 1 0 4 3 6 5 1 0 5 5 61 1,08

20,0 3,0 1 0 4 3 7 0 1,26

20,0 4,0 1,58

22,0 1,0 0,52

22,0 1,5 1 0 4 3 74 0,76

22,0 2,0 1 0 4 3 7 6 1 0 5 4 7 6 0,99

22,0 2,5 1 0 4 3 7 8 1,20

22,0 3,0 1 0 8 6 4 6 1,41

Ø OD
mm

WT
mm E235 E355 Paino

kg/m

90,0 7,0 14,33

90,0 10,0 19,73

97,0 12,0 25,16

102,0 3,0 7,32

110,0 10,0 24,66

114,3 3,6 9,83

115,0 4,0 10,95

115,0 15,0 36,99

* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

HPL-JOHDINPUTKET, SINKITTY CR6-VAPAA
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* Mitat joille on merkitty tuotekoodi ovat varastotuotteita ja heti toimitettavissa.

Ø OD
mm

WT
mm E235 E355 Paino

kg/m

25,0 1,5 1 0 4 3 7 9 0,87

25,0 2,0 1 0 4 3 8 1 1,13

25,0 2,5 1 0 4 3 8 3 1,39

25,0 3,0 1 0 4 3 8 6 1 0 7 3 2 3 1,63

25,0 3,5 1 0 4 3 8 8 1,86

25,0 4,0 1 0 4 3 9 0 2,07

25,0 5,0 2,47

28,0 1,5 1 0 4 3 9 2 0,98

28,0 2,0 1 0 4 3 9 4 1,28

28,0 2,5 1 0 4 3 9 7 1,57

28,0 3,0 1 0 4 3 9 9 1,85

28,0 4,0 2,37

30,0 2,0 1 0 8 6 9 9 1,38

30,0 2,5 1 0 4 4 0 2 1,70

30,0 3,0 1 0 4 4 0 4 1 0 5 6 2 6 2,00

30,0 4,0 1 0 4 4 0 7 2,57

30,0 5,0 1 0 4 4 0 9 3,08

32,0 1,5 1,13

32,0 2,0 1,48

32,0 3,0 2,15

35,0 1,5 1,24

35,0 2,0 1 0 4 41 7 1,63

35,0 2,5 1 0 4 41 9 2,00

35,0 3,0 1 0 4 4 2 0 2,37

35,0 4,0 1 1 0 5 8 3 3,06

35,0 5,0 3,70

38,0 2,0 1,78

38,0 2,5 1 0 4 4 2 4 2,19

38,0 3,0 1 0 4 4 2 6 2,59

38,0 4,0 1 0 4 4 2 8 1 0 5 4 8 2 3,35

38,0 5,0 1 0 4 4 3 0 1 0 8 4 9 3 4,07

38,0 6,0 1 0 4 4 3 3 4,74

40,0 2,0 1,87

40,0 5,0 4,32

42,0 2,0 1 0 4 4 3 4 1,97

42,0 3,0 1 0 4 4 3 5 1 0 5 4 8 3 2,89

42,0 4,0 1 0 4 4 3 7 3,75

50,0 3,0 3,48

50,0 4,0 4,54

50,0 5,0 5,55

Ø OD
mm

WT
mm E235 E355 Paino

kg/m

50,0 6,0 6,51

60,0 5,0 1 0 4 4 4 3 6,78

65,0 8,0 11,25

http://www.hoberg-driesch.fi



